
 

Präzise Fadenkontrolle: Tipps und Hinweise 

 

 

Wenn Sie einen Stich auf Ihrer Husqvarna® VIKING® AMBER™ Air S|600 Coverlock‐

Maschine wählen, werden die empfohlenen Fadenspannungen, die Stichlänge und der 

Differentialtransport automatisch eingestellt. Die Schnittbreite wird manuell eingestellt. 

Je nach Stoffart und Garn können noch Feineinstellungen notwenig sein, zum Beispiel 

für Spannung, Stichlänge und Differentialtransport sowie für die Schnittbreite. 
   

Wenn Sie alle diese Anpassungen für Ihr Projekt 

vorgenommen haben, empfiehlt es sich ein 

Probenaht auf Ihrem Stoff zu machen. Vielleicht 

entstehen kleine Fadenschlaufen an der 

Nahtkante die über die Stoffkante hinausragen 

oder zu eng an der Stoffkante anliegen. Um die 

Naht direkt an die Nahtkante anzupassen, können 

Sie die präzise Fadenkontrolle (PTC) verwenden, 

um z.B. die Menge des überstehenden Fadens an 

der Stoffkante fein abzustimmen. 

 
 
 
Stichfingerhebel vs. Präzise Fadenkontrolle 

Wie unterscheiden sich diese beiden 

Funktionen  

voneinander?  Beide Anwendungen 

beeinflussen die Funktion des Stichfingers, 

aber auf  unterschiedliche Weise.  

 

Mit dem Stichfingerhebel wird der 

Stichfinger (A) zum Nähen normaler 

Overlockstiche in die vordere Position (B) oder zum Nähen schmaler und gerollter 

Kanten in die hintere Position (C) bewegt.  
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Die präzise Fadenskontrolle steuert 

dagegen die "Links‐ und 

Rechtsbewegung" des Stichfingers, wenn 

sie auf die voll eingerastete Position ("N") 

eingestellt ist.  

 

Der PTC hat eine "neutrale" Position, die 

durch die Markierung zwischen "Plus" 

und "Minus" angezeigt wird. Beachten Sie 

in der Abbildung rechts, dass der 

Stichfinger leicht nach rechts bewegt wird, wenn der Hebel auf "Plus" (A) gestellt ist. 

Wenn Sie den Hebel in Richtung "Minus" (B) stellen, wird der Stichfinger leicht nach 

links bewegt.  

 

Verwendung der Faden 

Präzisionskontrolle 
 

 

Wenn Ihre Fadenschlaufen etwas über 

die Stoffkante hinausragen ‐ nachdem 

alle anderen Einstellungen für Spannung, 

Stichlänge, Differentialtransport und 

Schnittbreite vorgenommen wurden ‐ 

bewegen Sie den Hebel der 

Fadenfeinsteuerung in Richtung "Minus".  

Dadurch bewegt sich der Stichfinger nach links und bringt die 

Overlockfäden für eine Feinanpassung näher an die Stoffkante.  
 
Wenn Ihre Fadenschlaufen zu eng an der Stoffkante anliegen, 

bewegen Sie den Hebel für die präzise Fadenkontrolle in Richtung 

"Plus". Dadurch bewegt sich der Stichfinger nach rechts, so dass 

sich die Fadenschlingen etwas breiter ausbilden und so nicht die 

Stoffkante zusammenziehen. 
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Die Fadenkontrolle bietet den größten Bereich zum Anpassen der Fadenschlingen, wenn 

die Schnittbreite zwischen 6,0‐7,0 mm eingestellt ist. Wenn die Schnittbreite unter 6,0 

mm oder über 7,0 mm eingestellt wird, sind die Einstellungen eingeschränkter.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis: Denken Sie daran, dass die präzise Fadensteuerung eine "Feineinstellung" ist, 

die erst verwendet werden sollte, nachdem Fadenspannung, Stichlänge, 

Differentialtransport und Schnittbreite für den gewählten Stich, Stoff und Faden 

eingestellt wurden.   


