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Einfach Großartig

Continental M7 PROFESSIONAL

• 1/4” inch Patchworkfuß “O”
• 1/4” inch Patchworkfuß “O” ohne Führung
• AcuFeed Flex Profigeradstichfuß “HP2”
• Automatik-Knopflochfuß “R”
• Blindstichfuß “G”
• Bodenplatte für Fußanlasser und 

Fadenschere, Distanzplatte
• Doppeltransportfuß breit “AD”
• Einstellschraube 2x und 4x
• extragroßer Anschiebetisch
• extragroßer Fußanlasser
• Fadenschere für Fußanlasser
• Füße für Anschiebetisch
• Garnrollenklemmhalter, Garnrollennetz

• Geradstichplatte
• geschlossener Freihandquiltfuß “QC”
• Gummisohle 2x, Kabelbinder
• Kniehebel, Knopfannähfuß “T”
• Knopflochstabilisierungsplatte 
• Nadelsatz, Nahttrenner, Netzkabel
• nahtverdeckter Reißverschlussfuß “Z”
• offener Applikationsfuß “F2”
• offener Freihandquiltfuß “QO”
• Overlockfuß “M”, Profigeradstichfuß “HP”
• Profigeradstichplatte “HP”, Quiltlineal
• Reinigungspinsel, Reißverschlussfuß “E”
• Rollsaumfuß “D”, Rulerfuß “QR”
• Satinstichfuß “F”, Schraubendreher

• Spulen, Spulenhalter “groß” und “klein”
• Spulenhalter “spezial”
• Staubschutzabdeckung
• Stopffuß geschlossen ”PD-H”
• Stopffuß offen “PD-H”
• Stylus für Display, Unterlegscheibe 2x
• variabler Zick-Zack-Fuß “QZ”
• Zick-Zack-Fuß “A”
• Zick-Zack-Stichplatte “in der Maschine 

eingesetzt”
• Zick-Zack-Freihandquiltfuß “QV”
• Zubehörbox
• Anleitungs-DVD 
• Bedienungsanleitung

Standardzubehör

Technische Eigenschaften

Maximale 
Nähgeschwindigkeit

bis zu 1.300 Stichen pro 
Minute Stichplattenschnellwechsel über Touchscreen Maße B 650 mm x H 371 mm x T 

259 mm

Nähprogramme 400; inklusive 4 Aphabeten elektronische Fadenschere  Beleuchtung 9 LEDs an 4 Plätzen

Anzahl Knopflöcher 13 Stichkombinationen bis zu 50 Stiche LCD-7 Zoll- Farb-Touch-
display H 152,4 mm x B 91,4 mm

Stoffdurchlass B 343 mm x H 140 mm maximale Stichbreite 9 mm Transportsystem 7 Segment Transporteur

AcuFeed™ Flex  maximale Stichlänge 5 mm Gewicht 17,3 kg

Nadeleinfädler  - mit eingebautem
Superior-Nadeleinfädler separater Spulermotor 

professioneller Geradstich-
fuß und Stichplatte HP  - Standard

Spulenschnelleinlage 
Garnständer für große 

Konen  Geradstichplatte  - Standard

Nadelpositionen 91 automatischer Nähfußhub  Kniehebel  - Standard

Anschiebetisch mit praktischer Schublade

Extragroßer Anschiebetisch 
mit praktischer Schublade, zur 
Erweiterung der Auflagefläche 
links der Nadel.

Sonderzuberhör

HD-Rollfuß

Der HD (Heavy Duty) -Rollfuß ist ideal für das exakte und spielerische Nähen von Kurven auf 
schwer gleitenden Materialien wie z.B. Leder oder beschichteten Stoffen. Das hochstehende 
Rad ermöglicht präzises Nähen und eine freie Sicht auf das Nähgut. Dieser Nähfuß eignet 
sich auch sehr gut für schmale Kanten, die schwierig zugänglich sind. Einsatzbereiche sind 
u.a. das Nähen von Handschuhen, Taschenböden und vieles mehr.



Die Continental M7 Professional ist einzigartig nicht nur durch Ihre Dimensionen. Mit einem 
Stoffdurchlass von 343 mm in der Breite und 140 mm in der Höhe beginnt eine neue 
Generation von Nähmaschinen. Die Idee hinter der Konzeption ist „Raum, Licht und Sicht“. 
Großartige Funktionen wie die automatische Stichplattenumschaltung, die Balance des 
Obertransports, der Nähberater für Nähanwendungen oder den Quilt Block-Ratgeber, wählen 
Sie über den 7-Zoll-Farb-Touchscreen an. Jeden der 400 integrierten Stiche, einschließlich 
der 13 Knopflocharten können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen und als „Favoriten-Stich“ 
speichern. Die hohen Standards für die Vibrationsunterdrückung sorgen für ein angenehmes, 
gleichmäßiges und leistungsstarkes Nähergebnis von bis zu 1.300 Stichen pro Minute.
Komfortabel und unverzichtbar ist das AcuFeed ™ Flex-Stoffzufuhrsystem, der automatische 
Nähfußhub, die elektronische Fadenspannung sowie die NEUE Janome-AcuSpark-App mit 
Videos, Anleitungen und Tipps. 
Personalisieren Sie Ihre Nähprojekte, indem Sie mit der Stitch Composer-Software eigene 
Stiche erstellen und mit dem Bildschirmschoner-Tool können Sie eigene Fotos auf dem 
Maschinenbildschirm hinzufügen. 

Continental M7 PROFESSIONAL

Einfädeln kann so leicht sein! Faden fixieren, 
linken Hebel aktivieren und schon können Sie 
loslegen. Durch die optimierte Funktion wird 
der Faden automatisch durch das Nadelöhr 
geführt. Die gestreckte Form der Maschine 
macht den Nähbereich besser sichtbar und 
dadurch optimal bedienbar.

Innovativer Nadeleinfädler & freie Sicht

• 5 Jahre Garantie

• Flachbett, Aluminium-Gehäuse, 
pulverbeschichtet

• NEU: Balance des Obertransports wird 
über die manuelle Einstellung im Display 
angepasst 

• NEU: AcuFeed Flex wird gestoppt, 
wenn sich die Nähmaschine nicht im 
Obertransportmodus befindet

• NEU: Intelligentes Transporteur-System, 
wenn sich der Nähfuß hebt, senken sich die 
Transporteure automatisch ab, dadurch ist 
der Stoff leichter zu platzieren

• NEU: Stichplattenwechsel, die Stichplatte 
hebt sich mit Hilfe des elektrischen 
Schrittmotors automatisch. Die gewechselte 
Stichplatte wird nur mit Kraft der Magneten 
richtig positioniert

• NEU: Unterfadenwächter wird über 
Infrarotstrahlen überwacht, die Funktion 
kann jedoch ein- oder ausgeschaltet werden

• NEU: Extragroßer Anschiebetisch mit 
Schublade, in dieser können 2 Stichplatten, 
Spulen und Zubehörteile aufbewahrt werden

• NEU: AcuSpark-Anleitungs-App QR-Codes für 
Smart Systeme, mit Videos, Anleitungen und 
Tipps

• NEU: Schnellstichauswahl, die Funktion der 
Stichauswahl erfolgt durch die Eingabe von 
Kategorienamen und Nummer

• NEU: Direktstichauswahl, der Stich kann auf 
dem Bildschirm durch direktes berühren mit 
einem Stift angewählt werden

• NEU: Handstich-Stil, diese Funktion fügt 
bestimmten Stichen Verzerrungen hinzu, 
um diese natürlicher und lässiger wirken zu 
lassen

• NEU: Integrierte Uhr

• Quilt Block-Ratgeber, dieser hat eine 
automatische Berechnungsfunktion für 

6 verschiedene Quilt-Muster: Nine Patch, 
Mosaik, Lemon Star, Log Gabin, Grandma 
Garden und Baby Blocks

• Nähberater für Nähanwendungen

• 400 integrierte Nähprogramme einschließlich 
13 Knopflocharten und 4 Schriften

• Tapering-Funktion für 41 Stiche möglich

• Stichverlängerung bei Satinstichen bis zu 
fünfmal möglich

• Favoriten-Stich, jeden der 400 integrierten 
Stiche, einschließlich der 13 Knopflocharten 
können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen und 
als „Favoriten-Stich“ speichern

• Nähfußdruck, elektronische Automatik

• Oberfadenwächter, die Funktion kann jedoch 
ein oder ausgeschaltet werden

• Sperrvorrichtung, ist eine Sicherheitsfunktion, 
die die Nähmaschine sperrt, um das einfache 
Wechseln der Stichplatte, beim Einfädeln, 
beim Wechseln der Nadel oder Wechseln des 
Nähfußes zu aktivieren

• elektronisch einstellbarer Kniehebel, 
Freihandnähen mit Zick-Zack-Stich, die 
Stichbreite wird durch das Anheben des 
Knies gesteuert

• extragroßer Fußanlasser mit Fadenschere 
über Fußbetrieb

• integrierter Hilfebildschirm

• Stitch-Composer, zur Erstellung eigener 
Stiche

• Bildschirmschoner, einfach Bild speichern 
(bis zu 10 möglich) und als Bildschirmschoner 
verwenden

• 1 USB-Anschluss

• eingebauter Speicher: 3MB

• Mehrsprachig: Englisch, Französisch, 
Spanisch, Deutsch, Niederländisch, 
Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, 
Russisch, Portugiesisch, Polnisch, Türkisch 
und Norwegisch

Die Tasten für: Start/Stopp, 
Vernähfunktionen, Nadel hoch/tief-Stellung, 
Fadenabschneider, Nähfußhub und 
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung 
sind leicht erreichbar durch ihre zentrale 
Anordnung

Maximale Benutzerfreundlichkeit

Das große HD 7-Zoll-Farb-Touchdisplay 
ist so leicht bedienbar wie ein Tablet.  Der 
Nähbereich ist durch 9 helle weiße LEDs 
schattenfrei und hell ausgeleuchtet.

Optimiertes klares Display und ein hell 
ausgeleuchteter Nähbereich

Durch den separaten Spuler-Motor, müssen 
Sie das Nähen nicht mehr unterbrechen. 
Das Spulen wird parallel zu dem Nähvorgang 
zeitsparend verrichtet.

Selbstständiges Spulen

Die neue CM7P verfügt über einen robusten, 
in den Industriemaschinen verwendeten 
bürstenlosen Gleichstrommotor.
Dessen kugelgelagerte Antriebswelle arbeitet 
mit einem niedrigen Drehmoment, das einen 
ruhigen kraftvollen Lauf garantiert, selbst bei 
hohen Nähgeschwindigkeiten.

In der Ruhe liegt die Kraft!

Mit den bewährten, von Vielnäher/innen 
favorisierten Drehregler können Sie die 
Stichbreite und Stichlänge stufenlos auf Ihre 
Bedürfnisse einstellen.

Präzise Sticheinstellung

Der Stichplatten-Austausch erfolgt 
magnetisch. Sie benötigen kein Werkzeug 
mehr! Die neue C M7P ist serienmäßig mit 
drei Standard-Stichplatten ausgestattet: Zick-
Zack, Geradstich- und Professional Grade 
HP-Platte.

Stichplattenwechsel

Das neue System erleichtert die 
Stoffausrichtung vor dem Nähen, indem die 
Transporteure den Stoff nicht vor dem Nähen 
fixieren. Sobald sie aber mit dem Nähvorgang 
beginnen, greifen die Transportzähne den 
Stoff und fixieren ihn.

Das intelligente neue Transporteur-System.

Das integrierte System hat die Aufgabe, die 
Stoffführung permanent zu kontrollieren, 
um eine höchstpräzise Funktion zu 
gewährleisten. Für mehrlagige Näharbeiten 
besonders geeignet. Leichtes Einstellen über 
die On-Screen Funktion.

AcuFeed Flex, integrierter elektronischer 
Obertransport

Die großzügige, glatte und pulverbeschichtete 
Oberfläche garantiert ein leichtes und 
reibungsloses Nähen. Die 343 mm breite 
Nähfläche rechts der Nadel ermöglicht das 
Nähen von großen Nähprojekten. Die 140 
mm Höhe kommt ihren Projekten zusätzlich 
zugute.

Großzügige Flachbett-Nähfläche aus Metall


