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Gebrauchsanweisung



Diese Haushaltsndhmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt und
konstruiert.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von elektrischen Geréten sind stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Zusétzlich gilt:

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung fiir Ihre Maschine vor der erstmaligen Benutzung aufmerksam
durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten Platz in der Néhe der Maschine auf.
Denken Sie bei einer Ubergabe der Maschine an Dritte daran, die Anleitung mit auszuhdndigen.

Dieses Gerét kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse
verwendet werden, wenn diese unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch
des Gerits erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sind zu
beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Nahmaschine spielen.

Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dtirfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgefiihrt
werden.

Die Ndahmaschine darf nur mit einem FufSanlasser Typ C-9000 des Herstellers CHIEN HUNG
verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN - ZUR VERMEIDUNG VON
STROMSCHLAGEN:

Lassen Sie eine Ndhmaschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
Die Steckdose, an die die Maschine eingesteckt ist, sollte leicht zugéanglich sein. Die Steckdose an
die das Gerit angeschlossen ist sollte leicht zugéanglich sein. Trennen Sie die Nahmaschine
unmittelbar nach Gebrauch vom Stromnetz und ebenso vor dem Reinigen, bei Entfernen der
Geh&useabdeckung, beim Olen und allen anderen in dieser Gebrauchsanleitung genannten
Wartungsarbeiten.

VORSICHTSMASSNAHMEN - ZUR VERMEIDUNG VON
VERBRENNUNGEN, BRANDEN, STROMSCHLAGEN ODER
VERLETZUNGEN

Gestatten Sie nicht, dass die Ndhmaschine als Spielzeug verwendet wird. Erhchte Vorsicht ist
geboten, wenn die Ndhmaschine von oder in der Ndhe von Kindern verwendet wird.

* Die Nahmaschine darf nur fiir die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke
verwendet werden. Verwenden Sie ausschliefdlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser
Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehor.

* Benutzen Sie die Ndhmaschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschéddigt ist,
die Ndhmaschine nicht richtig funktioniert, sie zu Boden oder ins Wasser gefallen ist oder in
irgendeiner Art und Weise beschadigt wurde. Lassen Sie die Nadhmaschine von einem
autorisierten Kundendienst in Ihrer Ndhe untersuchen, reparieren, elektrisch oder mechanisch
einstellen.

* Achten Sie bei der Benutzung der Ndhmaschine darauf, dass die Liiftungsschlitze nicht
abgedeckt sind. Sie miissen auSerdem darauf achten, dass die Liiftungsschlitze der Ndh- und
Stickmaschine und des Fufianlassers nicht durch Fusseln, Staub oder herabhdngende Stoffe
abgedeckt werden.

* Beriihren Sie keine beweglichen Teile. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Ndhmaschinennadel
geboten.

* Verwenden Sie immer die korrekte Stichplatte. Eine falsche Platte kann zu Nadelbruch fiihren.



Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln.

Schieben oder ziehen Sie den Stoff nicht beim Nédhen. Die Nadel kann sich sonst verbiegen oder
brechen.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Schalten Sie fiir Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel, Wechseln der Nadel,
Einfiddeln des Unterfadens oder Wechseln des Nidhfufies usw., immer zuerst die Nahmaschine
aus (,0”).

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstdnde in die Liiftungsschlitze eindringen.

Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.

Verwenden Sie die Maschine nicht in Rdumen, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden
oder Sauerstoff zugefiihrt wird.

Stellen Sie zuerst alle Schalter auf (,,0”), bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Ergreifen Sie stets den Stecker, nicht
das Kabel.

Mit dem Fufsanlasser wird die Maschine bedient. Es diirfen niemals Gegenstdande auf dem
Fuflanlasser liegen oder stehen.

Benutzen Sie die Ndhmaschine nicht, wenn sie nass ist.

Eine defekte oder zerbrochene LED-Lampe muss, zur Vermeidung von Gefahren, vom Hersteller,
dessen Kundendienst oder einer gleichermafien qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Wenn das am Fufianlasser befestigte Netzkabel beschadigt ist, muss es, zur Vermeidung von

Gefahren, vom Hersteller, dessen Kundendienst oder anderem qualifizierten Personal
ausgewechselt werden.

Nur fiir Overlock Maschinen:

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie sie 6ffnen,
warten, die Messerabdeckung ersetzen, oder den Coverstichtisch anbringen.

Néahen Sie niemals ohne eine korrekt angebrachte Messerabdeckung oder einen sicher
angebrachten Coverstichtisch.

DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN



INHALTSVERZEICHNIS

1

EinfUNrUNG e 6
UDEIBIICK ..o, 6
Maschinenfront und -seite............cccccceeeeennnn... 6
Innenansicht der Maschine............................. 7
Nadelbereich............cccovviiiiiiiiiiiiiieieeee 8
ZUDENOT .....vvvvveiiiiiiii, 8
Vorbereitungen ..., 9
Fufianlasser und Netzkabel anschliefSen ........ 9
Vor der ersten Inbetriebnahme der
MaSChiNe .....oeeiiiiiiiceeeee e 9
Garnrollenstdander anbringen ....................... 10
Ausfahrbaren Garnstdander anbringen ......... 10
Stoffauffangbehilter ......................co 10
Kniehebel ... 11
Frontabdeckung...........c.ccccoviiiiiiininnnn. 11
Erweiterte Nahfldache/Freiarm...................... 11
Zwischen Messerabdeckung A und
Coverstich-Tisch B wechseln ....................... 12
NahfuSheber ..o, 12
Nahfufs wechseln .........ccooeeeeeiiiiiiiiiiiiiieen.. 12
Informationen zu Nadeln ............................. 13
Nadeln priifen...........ccccoeiiiiiiiiiiiiiis 13
Nadeln wechseln.....................cccoconnn. 13
Position Obermesser .......ccccceeeeeeeveevviuieeennn... 14
2-Faden-Overlock-Konverter........................ 14
Position Obergreifer..............ccccccevieniennnnn. 15
Einfadel-/Nahhebel............ccccccooviiiiniiiinnns 15
Stichfingerhebel ... 16
TOUCNSCrEEeN ..., 17
Touchscreen - Ubersicht.........c..ccccevveeeennen.. 17
Stich wahlen.........cccccvvvveveiiiiiiiiiiieieeieeeeee 17
Stichempfehlungen.....................cooiiiiiis 17
Info-System .........ccooviiiiiiiiii 18
Sticheinstellungen auf dem Touchscreen.....18
Fadenspannung...............ccooeeiiiiiiiiiiiiiiens 18
Differenzialtransport ...............ceeeeeeeeeiiieennn. 18
Stichlange ...............cccc 19
Nahgeschwindigkeit...............cooooeiiiiiiiiiiis 19
Stich speichern.........cccoccoeviiiiiiiiiiinieie 19
Individuell benennen....................coccoeeennn.n. 19
Gespeicherten Stich 16schen ......................... 20
Stich laden.............coeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeee e, 20
Menti , Einstellungen” ............c..cccccoeiennn 20
AUdio v, 20
Sprache.........ccoeeviiiiiiiiiiiiiii 20
Touchscreen kalibrieren............................... 21
POpUPS ..ooeiiiiiiiiiiiiii 21
Einfadeln e 22
Allgemeine Einfadelhinweise........................ 22

Welche Nadel und welches Garn fiir welchen

SEOFE? e 22
Garnrollen auf die Garnrollenstifte
SETZEN ..evviiiiii 23
Wechseln des Garns...........ccoceeeveeiieniennenne. 24
Nadeln einfadeln ...........ccoceiiiiiiiiinnnnnn. 25
Einfddeln der linken Overlocknadel (A) ........ 25
Einfddeln der rechten Overlocknadel (B)....... 26
Kettenstichnadel einfddeln (D) ..................... 27
Coverstich-Nadeln einfadeln........................ 28
Nadeleinfadler ..........ccccovviiiniiiiicinncnnnn. 31
Greifer einfadeln.........c.cccoooiiiiiiniiinnnnn. 32
Obergreifer einfadeln.................occoeeciiniis 32
Untergreifer einfadeln......................ccoociii. 33
Kettenstichgreifer einfadeln.......................... 34
Spezialgarne einfadeln.........................coe. 35
Stiche und Nahtechniken.................. 37
Stichiibersicht...........cccociiniiiiiiini 37
Nahbeginn ..o, 44
Verwenden von Stecknadeln........................ 44
Sichern der Leerkette ...........cccoceeiiiiennn 45
Nahte auftrennen...........cccccevviiniiinicnnnen. 46
Rollsdume ........ccccoeviiiiiiiiniiiiiiiciiiccece. 47
2-Faden-Rollsaum..............oooeeiiiiiiiiiiiiiinns 47
3-Faden-Rollsaum/Schmalkantenstich.......... 47
Flatlock-Stich.......cocoveiiniiiiiiiiiiiicen 48
Standard-Flatlock-Stich, breit ....................... 48
Dekorativer Flatlock-Stich, breit.................... 48
Leiterstich ..ot 48
Coverstiche ndhen..........cccccovciiiiiinicnnnen. 49
Maschine einrichten..................ccccevviininnnn. 49
Nahbeginn.................o, 49
Nahtende von Coverstichen sichern.............. 49
Kettenstiche ndhen................ccoceoiiinnn 50
Maschine einrichten..................ccccvinniinnnn. 50
Beginn und Ende ndhen.............................. 50
Néahtipps und -tricks......c.ccooveviiniiiiienene. 51
Nahen mit Ziergarn in den Greifern.............. 51
Krauseln mit dem Differenzialtransport........ 51
Eckenndhen.........c.c.oooiiiiiiiin, 51
Sticheinstellungen .....ccoevvevncnenennns 53
Nahfufsdruck........occooviiinii. 53
Stichbreite ..........cccoooiiiiiii 53
Einstellung iiber die Nadelposition............... 53
tiber das Schnittbreitenrad ........................... 53
Stichldngenanpassungen ..............c.cccceeeueenne. 54
Einstellen des Differentialtransports............. 54
Fadenspannung .........cccccccceevveniieiiiennennenne. 55
Die korrekte Spannung ..............cccceecieinnnne 55
Fadenspannung im Obergreifer.................... 55
Fadenspannung im Untergreifer................... 55
Fadenspannung linke Nadel......................... 55

Fadenspannung rechte Nadel....................... 56



Wartung .., 57

Reinigung.........cooovviiiiiiiiiiiii s 57
Greiferbereich reinigen ..................ccccociiiis 57
Greifereinfddelkanéle reinigen...................... 57

OleN ... 58

Obermesser wechseln .............ccccccceeeiennnn 58

Aufbewahrung............cccocooiiiiiiiiin 58

Kundendienst............ccccoovviiiiiiniiinnnn. 58

Fehlerbehebung ..........c.cccccooiiiiiiiiininnnn 59

Technische Daten..........cccoevvveveeeiiiiiiieeeiiinnnn. 63



1 EinfGhrung

Uberblick

Maschinenfront und -seite

— '

1. Ausfahrbarer Garnstinder 11. NéhfufShalter 21. Einstellungstaste

2. Fadenfiihrungen 12. Néahfuf3 22. Loschtaste

3. Griff 13. Stichplatte 23. Taste ,Stich speichern”

4. Garnrollenstift 14. Erweiterte Nihflache 24. Taste ,,Stich laden”

5. Garnkonenhalter 15. Transporteur 25. Fadenvorspannungsfithrung
6. Garnrollenstidnder 16. Messerabdeckung A 26. Zum Aufhingen einer kleinen
7. Stellrad Nahfu8druck 17. Buchse fiir Kniehebel Schere

8. Fadenabschneider 18. Frontabdeckung 27. Zum Aufhangen einer Pinzette
9. Nadelhalter 19. Color-Touchscreen

10. Entriegelungstaste 20. Infotaste

6 1 Einfiihrung



Innenansicht der Maschine

0 X NSO » N

(oo D {2 1D €

2-Faden-Konverter

Obergreifer

Untergreifer

Kettenstich-/ Coverstich-Greifer
Stichfingerhebel

Feststehendes Messer
Schnittbreitenrad

Obermesser
Einfddel-/Né&hhebel

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

‘q

13414015 16“

Positionshebel fiir Obergreifer

Zur Aufbewahrung von
Pinzetten

Zur Aufbewahrung des Stylus
Einfadeldffnung fiir Obergreifer
Einfadeloffnung fiir Untergreifer

Einfadeldffnung fiir
Kettenstich-/ Coverstich-Greifer

Einfddeltaste

1 Einfithrung

|

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1718

Hauptschalter
Fufianlasseranschluss
Netzkabelanschluss
Handrad
Greiferfadenfiihrungen
Nahfuf$heber
Einfadelschlitze

Spannungsscheiben




Nadelbereich

. Overlocknadel links

Overlocknadel rechts

Coverstich-Nadel links

Coverstich-Nadel Mitte/Kettenstichnadel
Coverstich-Nadel rechts

mONw

Hinweis: Bei Verwendung zweier Nadeln ist die linke Nadel
leicht iiber der rechten zu positionieren (sie sollen im
Gegensatz zur Zwillingsnadel nicht auf gleicher Hohe sein).

Zubehor

. 5 Garnrollenhalter

5 Garnrollenfithrungsscheiben
5 Garnrollennetze

Pinzette

Integrierter Nadeleinfadler
Sechskant-Schraubendreher
Schraubenzieher

Biirste

O ® NS O »N

Né&hmaschinenol

—_
o

. Klinge fiir Obermesser

. Stylus

. Coverstich-Tisch B

. Kniehebel

. Zubehorfach

. Einfddeldraht

. Fuflanlasser

. Stoffauffangbehilter (nicht abgebildet)
. Schutzhaube (nicht abgebildet)

. Nadelset (nicht abgebildet)

. Anschiebetisch (nicht abgebildet)

| S S W G G WU O
S O O N O U W N
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2 Vorbereitungen

FulBanlasser und Netzkabel
anschlie3en

Der Fuf$anlasser und das Netzkabel befinden sich beim
Zubehor.

Mit dieser Maschine lassen sich folgende Fufianlasser
verwenden:

C-9000, hergestellt von: CHIEN HUNG

Schliefien Sie das Kabel des Fuffanlassers an die vordere
Anschlussbuchse (A) rechts unten an der Maschine an.

SchliefSen Sie das Netzkabel an den hinteren Anschluss
(B) rechts unten an der Maschine an. Stecken Sie den
Netzstecker in eine Wandsteckdose.

Vor dem Anschliefsen der Maschine miissen Sie
sicherstellen, dass die Spannung des Stromnetzes den
Angaben auf dem Schild unter der Maschine entspricht.
Die Stromspannung kann von Land zu Land
unterschiedlich sein.

Stellen Sie den Hauptschalter auf ON, um Maschine
und Beleuchtung einzuschalten (C).

Hinweis: Bei gedffneter Frontabdeckung ist der
Sicherheitsschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass die Maschine
auch bei betitigtem Fufianlasser nicht niht.

Hinweis: Ihre Maschine wurde so entwickelt, dass sie bei
normaler Zimmertemperatur das beste Stichergebnis erzielt.
Extrem hohe oder niedrige Temperaturen kénnen sich negativ
auf das Nihergebnis auswirken.

Vor der ersten Inbetriebnahme der
Maschine

Bevor Sie mit Threr Maschine das allererste Mal nihen,
legen Sie einen Stoffrest unter den Ndhfufs und lassen

Sie die Maschine ein paar Minuten ohne Faden laufen.
Wischen Sie moglicherweise hervorgetretenes Ol ab.

2 Vorbereitungen



Garnrollenstander anbringen

Setzen Sie die beiden Stifte des Garnrollenstdnders (A)
in die Schlitze (B) hinten an der Maschine ein.

Driicken Sie den Garnrollenstinder zum Einrasten nach
rechts (C).

v v

—>® | [ =

[@)\ @!@@ o ol

Maschine von oben

Ausfahrbaren Garnstander
anbringen

Setzen Sie das Fadenfiihrungsteleskop in den Anschluss
am Garnstdnder (A) ein. Passen Sie dabei den Knopf an
der Fadenfiihrung (B) in den Schlitz (C) am Garnstdnder
ein. Fahren Sie den ausfahrbaren Garnstander zu seiner
vollen Hohe aus und drehen Sie ihn, sodass er einrastet.

Stoffauffangbehalter

Der Stoffauffangbehilter fangt Stoff- und Fadenreste auf.
Stellen Sie sicher, dass iiberschiissiger Stoff beim Nahen
in den Behilter fillt. Leeren Sie den Behilter nach dem
Nahvorgang.

Setzen Sie den Behilter an der Kante der erweiterten
Nahfldche an (A). Schieben Sie den Stoffauffangbehilter
in Richtung der Frontabdeckung, indem Sie die Laschen
in den Schlitz unter der Frontabdeckung (B) einsetzen.
Schieben Sie ihn so weit auf, bis er einrastet.

Zum Abnehmen ziehen Sie den Stoffauffangbehélter zu
sich hin.
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Kniehebel

Ihre Maschine ist mit einem Kniehebel ausgestattet,
iiber den Sie den Nahfufs mit Ihrem Knie anheben
konnen. Dies ist sehr hilfreich beim Nihen, da Sie beide
Hinde zum Fiithren des Stoffes frei haben, wihrend Sie
den Né&hfufd mit dem Knie einstellen.

Setzen Sie die Rippen des Kniehebels in die
Aussparungen an der entsprechenden Anschlussbuchse
ein (A). Stecken Sie den Kniehebel vorsichtig in die
Anschlussbuchse. Bewegen Sie die rechteckige
Druckplatte des Kniehebels in eine fiir Sie geeignete
Hohe (B).

Legen Sie Ihr Knie an den Kniehebel an und bewegen
Sie ihn damit nach rechts. Der Nahfuf$ hebt sich dann.
Sie konnen den Nahfuf$ auf zwei verschiedene Hohen
anheben: Oben und Extrahub.

Sie entfernen den Kniehebel, indem Sie ihn gerade aus
der Buchse herausziehen.

Frontabdeckung

Offnen Sie die Abdeckung, indem Sie diese so weit wie
moglich nach rechts (1) schieben und danach zu sich hin
ziehen (2).

Schlieien Sie die Abdeckung wieder, indem Sie sie nach
oben ziehen und dann nach links schieben, bis sie
einrastet.

Hinweis: Die Frontabdeckung lisst sich nur schlieflen, wenn
sich der Einfiidel-/Nihhebel in Nihposition befindet.

Hinweis: Die Frontabdeckung ist mit einem
Sicherheitsschalter versehen. Ist sie gedffnet, kann daher nicht
gendht werden.

Erweiterte Nahflache/Freiarm

Zur Verwendung des Freiarms entfernen Sie die
Abdeckung der erweiterten Nahfldche. Der Freiarm
erleichtert das Nidhen von Hosenbeinen oder kleinen,
schwer zu ndhenden Bereichen wie bei Kinderkleidung.

Ziehen Sie die Abdeckung der erweiterten Néhfldche
nach links hin ab.

Zum erneuten Anbringen legen Sie sie um den Freiarm
und schieben Sie sie wieder nach rechts auf, bis sie
einrastet.

Hinweis: Die Abdeckung der erweiterten Ndihfliche muss
auch zum Anbringen des Anschiebetisches abgenommen
werden.

Bringen Sie die Maschine in Nihposition und schlieflen Sie dann die
Abdeckung
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Zwischen Messerabdeckung A und
Coverstich-Tisch B wechseln

Zum Nihen von Cover- und Kettenstichen dient der
Coverstich-Tisch B. Sie konnen einfach zwischen
Messerabdeckung A (bei Lieferung ) und Coverstich-
Tisch B wechseln.

Offnen Sie die Frontabdeckung.

Driicken Sie hierfiir den Losehebel (A) nach unten und
ziehen Sie die Messerabdeckung A zum Abnehmen zu
sich hin.

Setzen Sie Coverstich-Tisch B unter den Frontdeckel.
Schieben Sie den Losehebel von oben in den Schlitz an
der Frontabdeckung (B). Setzen Sie die beiden Stifte (C)
des Coverstich-Tisches B von unten in die Offnungen
(D) in der Abdeckung ein.

Driicken Sie sie in Richtung Frontabdeckung, bis der
Losehebel im Schlitz der Frontabdeckung (E) einrastet.

Hinweis: Messerabdeckung A und Coverstich-Tisch B werden
auf dieselbe Weise angebracht und abgenommen.

NahfuBBheber

Heben Sie den Nidhfufl an, indem Sie den Nahfuf$heber
(A) rechts an der Maschine anheben. Wenn Sie den
Hebel weiter nach oben bewegen, bringen Sie den
Nahfuf8 in die Position Extrahub.

Heben Sie den Nahfufs zum Einfddeln grundsitzlich an.
Bei angehobenem Néahfufs sind die Spannungsscheiben
geoffnet und das Garn lduft einfacher durch.

Hinweis: Die Maschine niht nicht, solange der Ndihfuf
angehoben ist. Senken Sie daher vor dem Nihen den Nihfuf$
ab.

Nahful3 wechseln
Q Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus.

Heben Sie den Nahfuf$ an.

Drehen Sie das Handrad in Thre Richtung, bis die
Nadeln die hochste Position eingenommen haben.

Driicken Sie auf die rote Taste (A) hinten am
Nahfufshalter, um den Nahfuf3 zu l6sen.

Wenn Sie den Nahfufd nun in die Position Extrahub
anheben, 16st er sich.

Setzen Sie den neuen Nahfuf$ bei Position Extrahub mit
dem Stift direkt unter die Aussparung an der Halterung
ein (B). Senken Sie den Nahfuf$ ab, sodass er einrastet.

Tipp: Sollte der Nahfufi nicht gleich einrasten, driicken Sie bei
seinem Absenken auf die rote Taste hinten an der Halterung

©).
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Informationen zu Nadeln
Diese Overlock nutzt eine Industrienadel mit einseitig abgeflachtem Kolben, die somit nur in eine Richtung eingesetzt
werden kann.

Setzen Sie keine Standardnadel fiir Haushaltsndhmaschinen in diese Overlock ein - egal welcher Stidrke oder Art.

Verwenden Sie ausschliefSlich PFAFF® Nadeln EL x 705 der Stéarke 14/90 bzw. 12/80 wie aus dem Lieferumfang
dieser Maschine.

Je nach zu verwendendem Stich kénnen Sie ein, zwei oder drei Nadeln nutzen.

Hinweis: Bei Verwendung zweier Nadeln ist die linke Nadel leicht iiber der rechten zu positionieren (sie sollen im Gegensatz zur
Zwillingsnadel nicht auf gleicher Hohe sein).

Nadeln prifen

Stellen Sie sicher, dass die Nadel nicht verbogen ist, indem Sie sie auf eine flache Unterlage legen (z. B. Stichplatte
oder Glasscheibe). Der Abstand zwischen Nadel und Unterlage muss dabei durchgingig gleich sein. Verwenden Sie
niemals beschddigte oder verbogene Nadeln.

Nadeln wechseln

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus.

Wechseln Sie die Nadel regelméfiig. In der
Regel sollten Nadeln alle 6-8 Nahstunden
y 6-8 gewechselt werden.

Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, bis die
Nadeln die hochste Position eingenommen haben.

Legen Sie ein dickes Stiick Stoff unter den Nahfufs.
Senken Sie die Nadeln zur Hilfte in den Stoff ab.

Losen Sie die Nadelhalterschraube mit dem Sechskant-
Schraubendreher. Halten Sie die Nadeln dabei fest.

Entfernen Sie die gewtinschte Nadel.

Halten Sie die neue(n) Nadel(n) mit der flachen Seite
nach hinten fest.

Schieben Sie die Nadel so weit wie moglich in den
Nadelhalter.

Hinweis: Benutzen Sie am besten die Offaung im
Nadeleinfiidler, um die Nadel zu halten.

Ziehen Sie die Nadelhalterschraube mit dem Sechskant-
Schraubendreher an.

Hinweis: Ziehen Sie sie jedoch nicht zu fest an, da hierdurch
der Nadelhalter beschidigt werden kann.

Hinweis: When using only one needle, slightly tighten the
other needle clamp screws. This is to prevent losing the needle
clamp screw.
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Position Obermesser
A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

Obermesser ausschalten, Position B

Deaktivieren Sie das Obermesser fiir Flatlock-, Cover-
und Kettenstiche sowie bei allen anderen Nahtechniken,
bei denen der Stoff nicht durchtrennt werden soll.

Offnen Sie die Frontabdeckung.

Drehen Sie das Handrad so weit in Ihre Richtung, bis
das Obermesser (A) die hochste Position eingenommen
hat.

Ziehen Sie den Knopf fiir das Obermesser (B) so weit
wie moglich nach rechts.

Drehen Sie den Knopf so weit wie moglich zu sich hin,
bis das Messer die Feststellposition B eingenommen hat
©).

Obermesser einschalten, Position A
Offnen Sie die Frontabdeckung.

Ziehen Sie den Knopf fiir das bewegliche Messer so weit
wie moglich nach rechts.

Drehen Sie den Knopf so weit wie moglich zu sich hin,
bis das Messer in der Schneideposition A einrastet (D).

2-Faden-Overlock-Konverter
2-Faden-Overlockstiche werden mit einem Nadelfaden
und dem unteren Greiferfaden genidht. Vor dem Nihen
muss der 2-Faden-Konverter an den Obergreifer
angeschlossen werden.

Der 3-Faden-Overlock-Stretchstich wird auch mit
aktiviertem 2-Faden-Overlock-Konverter gendht.

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus!

2-Faden-Overlock-Konverter aktivieren
Offnen Sie die Frontabdeckung.

Drehen Sie den 2-Faden-Konverter (A) nach links tiber
den Obergreifer. Driicken Sie die Spitze des Konverters
vorsichtig nach hinten, und fiihren Sie die scharfe Kante
(B) des Konverters in das Ohr (C) an der Riickseite des
oberen Greifers ein.

2-Faden-Overlock-Konverter deaktivieren

Driicken Sie den 2-Faden-Konverter vorsichtig nach
hinten und nehmen Sie die scharfe Kante aus dem Ohr
des Obergreifers. Drehen Sie den Konverter so weit
nach rechts, bis er die deaktivierte Position einnimmt.
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Position Obergreifer

Deaktivieren Sie den oberen Greifer beim Nihen von
Cover-und Kettenstichen.

Obergreifer ausschalten, Position B

Drehen Sie am Handrad, bis der Obergreifer die
niedrigste Position eingenommen hat.

Offnen Sie die Frontabdeckung.

Schieben Sie den Positionshebel fiir den Obergreifer
nach links, um den Obergreifer zu deaktivieren,
Position B (1).

Obergreifer einschalten, Position A
Offnen Sie die Frontabdeckung.

Schieben Sie den Hebel nach rechts, um den Obergreifer
zu aktivieren, Position A (2).

Einfadel-/Nahhebel

Einfiidelposition

Vor dem Einféddeln muss die Maschine in
Einfadelposition gebracht werden. Dann sind die
Nadeln, Greifer und Greiferkandle auf die richtige
Position zum Einfddeln eingestellt.

Heben Sie den Ndhfuf$ an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

Schieben Sie den Einfiddel-/Nahhebel nach links in die
Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Nadeln/Greifer in der
Einfddelposition arretiert sind.

Fédeln Sie die Nadeln (Seite 25) und Greifer (Seite 32)
wie im jeweiligen Abschnitt beschrieben ein.
Nihposition

Nach dem Einfddeln muss die Maschine in Ndhposition
gebracht werden.

Schieben Sie den Einfiddel-/Nadhhebel nach rechts in die
Nahposition.

Ziehen Sie ein 10 cm langes Fadenende unter die Spitze
des Niahfufses und wieder zuriick zwischen Nahfufs und
Obermesser.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfuf3 ab.

2 Vorbereitungen
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Einfiidelposition

Drehen Sie das Handrad zu sich hin
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Nihposition

15



Stichfingerhebel

Der Stichfingerhebel (A) stabilisiert die Stoffkante bei
der Stichbildung. Der Stichfingerhebel sollte fiir alle
Standard-Overlocknéhte auf ,N” eingestellt sein. Fiir
Rollséume miissen Sie den Stichfinger zurtickziehen,
indem Sie den Hebel auf ,R” stellen (C).

Bewegen Sie den Stichfingerhebel immer so weit wie
moglich in eine Richtung.
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3 Touchscreen

Touchscreen — Ubersicht

Nach dem Einschalten der Maschine ist der Ndhmodus die erste Ansicht auf dem Touchscreen. Ihr gewéhlter Stich
wird im Stichbereich angezeigt. Hier finden Sie alle grundlegenden Informationen und Empfehlungen, die Sie vor
Nahbeginn benétigen. In diesem Menii nehmen Sie auch Einstellungsanderungen fiir IThre Stiche vor.

Hinweis: Wenn Sie eine Einstellung verindern, wird der entsprechende Wert hervorgehoben.

Auswahl-Menti Stichwahl
Stichbereich

Nadelstarke

Nadelposition
Geschwindigkeitseinstellung
Einstellen des Differenzialtransports

Stichldnge anpassen

® N RN

Fadenspannung (antippen, um das Menii
»Fadenspannung” zu 6ffnen; hier lassen sich Werte
anzeigen und dndern)

9. Schnittbreite

Stich wahlen
1. Tippen Sie im Auswahl-Menti fiir die Stichwahl auf
den Rechtspfeil, um eine Liste mit Stichen zu 6ffnen.

2. Mit den Bildlaufpfeilen konnen Sie die Liste
durchlaufen.

[

3. Zum Auswihlen eines Stichs tippen Sie ihn einfach
an.

Beim Einschalten der Maschine wird der zuletzt genéhte
Stich ausgewdhlt (beim allerersten Einschalten der
Maschine ist ein 4-Faden-Overlock ausgewéhlt).

("
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stichempfehlungen

Empfehlungen fiir Nadelposition, Schnittbreite und
Nahfufddruck werden in der Ansicht ,,Nadhmodus”
immer angezeigt. Sobald ein Stich ausgewhlt wird,
erscheint ein Popup mit erweiterten Empfehlungen.
Tippen Sie auf , Abbrechen” (A), um das Popup zu
schlieflen.

1. Obermesser Position A/B

2. Messerabdeckung A oder Coverstich-Tisch B
verwenden

Einstellung Stichfingerhebel
Nahfuidruck
Einstellung Obergreifer, Position A/B

AL

2-Faden-Konverter verwenden

Die erweiterten Empfehlungen fiir den gewahlten Stich
sind auch der Ansicht , Infosystem®, i1, zu entnehmen,
siehe Seite 18.
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Info-System

Empfehlungen fiir Nadelposition und Schnittbreite
werden in der Ansicht ,Ndhmodus” immer angezeigt.
Sobald ein Stich ausgewihlt wird, erscheint ein Popup
mit erweiterten Empfehlungen. Diese Informationen
werden Thnen auch angezeigt, wenn Sie auf die Infotaste
(A) driicken.

Das Infosystem umfasst drei Registerkarten. Die erste
Registerkarte zeigt eine Abbildung des Stichs und die
zu verwendenden Einfadelwege (B). Die zweite
Registerkarte, i1, zeigt erweiterte Informationen zum
Einrichten Ihrer Maschine an (C). Auf der dritten
Registerkarte, i2, finden Sie Informationen tiber
Verwendungsmoglichkeiten und empfohlene Stoffarten
fiir diesen bestimmten Stich (D).

i
| & | o | — ] & |

3

E:

For hems oo stretch fabiries and le

pecorative elfects an a8 kind of fatirics

3.
™y,
i'{\

Durch erneutes Antippen der Infotaste schliefSen Sie

diese Auswabhl. !

Use decoraise thread in looper for

Iz
&
2

#rmibsedles Pement

Al fahrirc

Sticheinstellungen auf dem
Touchscreen

Ihre Maschine verwendet fiir jeden ausgewihlten Stich automatisch die optimalen Einstellungen. Sie konnen fiir den
ausgewdhlten Stich aber auch Ihre personlichen Anpassungen vornehmen.

Die Einstellungsidnderungen wirken sich dabei nur auf den gewdahlten Stich aus. Ihre Einstellungsdnderungen werden
bei Wahl eines anderen Stichs auf die Standardwerte zuriickgesetzt. Die gednderten Einstellungen werden nicht
automatisch gespeichert, wenn Sie Ihre Maschine ausschalten.

Fadenspannung

Beriihren Sie das Fadenspannungssymbol (A), um ein
Fenster zur Anpassung der Fadenspannung zu 6ffnen,
das die jeweilige Spannung der fiinf Faden anzeigt. Sie
wihlen einen Faden aus, indem Sie den entsprechenden
Wert (B) antippen. Ein farbiger Hintergrund um den
Wert gibt dann an, dass er ausgewdhlt ist. Durch
Antippen der Plus- und Minustasten passen Sie die
Fadenspannung fiir den ausgewéhlten Faden an. Der
Wert wird dann hervorgehoben, was darauf hinweist,
dass er von der Standardeinstellung abweicht (C).

Durch Antippen des Fadenspannungssymbols schliefsen
Sie das Anpassungsfenster.

Hinweis: Eine Ubersicht iiber die Spannungsanpassungen zu
einzelnen Stichtypen entnehmen Sie Seite 55.

Differenzialtransport

Sie konnen den Differenzialtransport tiber die Plus- und
Minustasten anpassen. Der Wert wird dann
hervorgehoben, was darauf hinweist, dass er von der
Standardeinstellung abweicht.

Hinweis: Weitere Anweisungen zum Anpassen des
Differenzialtransports entnehmen Sie .

18 3 Touchscreen



Stichlange

Mit den Plus- und Minustasten passen Sie die Stichldnge
an. Der Wert wird dann hervorgehoben, was darauf
hinweist, dass er von der Standardeinstellung abweicht.

Hinweis: Weitere Anweisungen zum Anpassen der
Stichlinge entnehmen Sie .

Nahgeschwindigkeit

Sie konnen die Standardgeschwindigkeit mit den Plus-
und Minustasten anpassen. Der Wert wird dann
hervorgehoben, was darauf hinweist, dass er von der
Standardeinstellung abweicht.

Stich speichern

Nachdem Sie an einem Stich Anpassungen
vorgenommen haben, speichern Sie ihn mit der Taste
,,Stich speichern” ab (A). Sie konnen bis zu 30
verschiedene Stiche abspeichern. Sie konnen mithilfe
der Pfeile durch die Liste bldttern, um eine freie Position
zu finden. Jede Position ohne Stich ist frei und kann
zum Speichern Thres neuen Stichs verwendet werden.
Tippen Sie erst auf eine freie Position (B) und dann auf
,OK” (C), um Ihren Stich zu speichern. Die
Stichinformationen werden daraufthin an der
ausgewdhlten Position angezeigt.

Tippen Sie auf ,, Abbrechen” (D), um das Speicherfenster
zu schlieSen und um zur Ansicht ,Nahmodus”
zuriickzukehren.

Fiir alle besetzten Positionen mit Stich gilt: Sie konnen
einen bereits abgespeicherten Stich tiberschreiben.
Tippen Sie zum Uberschreiben einfach den Stich an. Ein
Popup erscheint dann und bittet Sie, das Uberschreiben
des zuvor gespeicherten Stich zu bestitigen. Die
Stichinformationen werden daraufhin an der
ausgewdhlten Position angezeigt.

Individuell benennen

Beim Abspeichern eines Stichs behilt dieser den
urspriinglichen Stichnamen bei. Sie konnen den
Stichnamen jedoch auch individuell anpassen, indem
Sie das Tastatursymbol (A) antippen und so das Fenster
zur Namenseingabe 6ffnen.

Geben Sie dann einfach iiber die Tastatur den
gewiinschten Stichnamen ein. Durch Antippen des
Loschsymbols (B) konnen Sie ein bereits eingegebenes
Zeichen loschen. Tippen Sie auf ,Aal” (C), um
zwischen Grofsbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen
zu wechseln. Tippen Sie auf ,OK” (D), um den neuen
Namen zu bestétigen, oder auf , Abbrechen” (E), um die
Namensdnderung abzubrechen und den alten Namen
beizubehalten.

Save stiteh

Save stiteh

3 Touchscreen

Save stiteh

Personal name:
My Special

afwle[r[t[y[uliofp[1]
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Gespeicherten Stich [6schen

Um einen gespeicherten Stich zu loschen, durchlaufen
Sie zunidchst die Liste mithilfe der Bildlaufpfeile. Die
hervorgehobene Stichzahl (A) zeigt an, welcher Stich
ausgewdhlt ist. Tippen Sie auf die Loschtaste an, um
den gewtinschten Stich zu l6schen (B). In dem sich
offnenden Popup werden Sie um die Bestdtigung des
Loschvorgangs gebeten.

Stich laden

Sie laden einen zuvor abgespeicherten Stich, indem Sie
die Taste ,Stich laden” (A) antippen.

Mit den Bildlaufpfeilen kénnen Sie die Liste
durchlaufen. Tippen Sie zum Auswéhlen einen Stich in
der Liste an oder Tippen Sie auf , Abbrechen”, um zur
Ansicht ,Nahmodus” zuriickzukehren.

Ist ein Stich ausgewdéhlt, erscheint ein Popup mit
detaillierten Informationen dazu. Tippen Sie auf ,, OK”
(B), um den ausgewdahlten Stich zu laden, oder auf
,Abbrechen” (C), um zur Liste ,Stich laden”
zuriickzukehren.

Men , Einstellungen®

Zum Offnen des Einstellungsfensters tippen Sie auf die
Taste , Einstellungen” (A). In diesem Fenster konnen Sie
die Maschineneinstellungen anpassen. Tippen Sie
erneut auf die Taste , Einstellungen”, um das
Einstellungsmenti zu schlieffen und um die
Anderungen im Maschinenspeicher abzuspeichern.

Anderungen an Einstellungen bleiben auch nach dem
Ausschalten der Maschine gespeichert.

Audio

Durch Antippen des Lautsprechersymbols schalten Sie
die Audiofunktionen ein bzw. aus. Ein
durchgestrichener Lautsprecher gibt an, dass die
Audiofunktion ausgeschaltet ist.

Sprache

Durch Antippen der Pfeile durchlaufen Sie die
verfiigbaren Anzeigesprachen. Bei jedem Antippen
dndert sich die Sprachenbeschreibung.

Fave stiteh

B. Audio
C. Sprache

D. Touchscreen kalibrieren
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Touchscreen kalibrieren

Moglicherweise ist eine Kalibrierung des Touchscreens
erforderlich, um ihn an lhre Berithrung anzupassen.
Tippen Sie dafiir auf das Symbol , Kalibrieren”, um ein
spezielles Fenster fiir die Touchscreen-Kalibrierung zu
offnen. Tippen Sie zum Kalibrieren zundchst mit dem
Stylus auf die Mitte des Kreuzes links oben auf dem
Bildschirm. Das Kreuz dndert die Farbe, und es
erscheint ein neues Kreuz. Tippen Sie nach und nach auf
die angezeigten Kreuze, immer in der Mitte. Sobald Sie
alle Kalibrierungskreuze angetippt haben, schlieft sich
das Kalibrierungsfenster automatisch.

Hinweis: Falls Sie nicht iiber das Einstellungsmenii in den
Kalibrierungsmodus gelangen, halten Sie die Infotaste beim
Einschalten der Maschine gedriickt. Dann wird der
Kalibrierungsmodus gedffnet, und Sie konnen die
Kalibrierung durchfiihren.

Popups

Ihre Maschine zeigt Ihnen bei Bedarf Popups mit Warnungen auf dem Bildschirm an. Die Erkldrungen zu den

einzelnen Popup-Meldungen konnen Sie nachfolgend lesen.

Frontabdeckung geoffnet

Aus Sicherheitsgriinden wird das Nahen bei
geoffneter Frontabdeckung blockiert. Das Popup
wird geschlossen, sobald die Frontabdeckung
geschlossen ist.

Warnung - Uberlastet - Bitte warten

Wenn Sie einen sehr dicken Stoff ndhen oder die
Maschine beim Nihen blockiert, kann der
Hauptmotor tiberlastet werden. Die Maschine hilt
dann an. Das Popup wird geschlossen, sobald der
Hauptmotor nicht mehr tiberlastet und die
Stromversorgung gesichert ist.

NaiahfufS oben

Mit angehobenem Néahfuf ist kein Ndhen moglich. Das
Popup wird geschlossen, sobald der Nadhfufd abgesenkt
ist.

Bitte den Nihfufd zum Kalibrieren anheben

Der Nédhfufs muss beim Einschalten der Maschine
angehoben sein. Das Popup wird geschlossen, sobald
der Nédhfufs angehoben ist.
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4 Einfadeln

Allgemeine Einfadelhinweise

Eine Tabelle auf der Innenseite der Frontabdeckung
zeigt den Einfddelweg fiir die Greifer (A) und eine
Stichtibersicht an.

Die Einfadelwege sind farblich gekennzeichnet, um das
Einfddeln zu erleichtern. Beginnen Sie beim Einfddeln
immer links. Eine detaillierte Beschreibung der
Einfddelwege und Einstellungen fiir verschiedene Stiche
entnehmen Sie der Stichtibersicht Seite 37.

Bei ausgewdhltem Stich konnen Sie die benttigten
Informationen zu Einfiadelwegen und Einstellungen
auch den Registerkarten ,Info” auf dem Display
entnehmen.

Ihre Maschine verfiigt tiber ein Lufteinfidelsystem, mit
dem sich Ober-, Unter- und Kettenstich-Greifer schnell
und einfach einfiddeln lassen.

Alle drei Greifer werden damit auf einfachen
Knopfdruck gleichzeitig eingefddelt. Das Einfadeln der
Greifer erfolgt automatisch.

Auch wenn sich die Greifer gemeinsam einfddeln lassen,
wird auf den néchsten Seiten das Einfddeln der
einzelnen Greifer separat beschrieben.

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf vor dem Einfiideln
grundsitzlich an.

Empfehlungen fiir Nadeln und Garne bei verschiedenen
Stoffen entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Welche Nadel und welches Garn fir
welchen Stoff?

..... QRIS

\\
S/

=
=
=
Z
i
©
02
&
Z
Z
i
5
S

Stoff Diinner Stoff Normaler Stoff Schwerer Stoff Strickstoff
(Voile, Krepp, (Baumwolle, Leinen, (Jeansstoff, Tweed Alle Arten von
Georgette usw.) Chino, Wolle, Satin usw.) Strickstoffen
usw.)
Nadeln PFAFF® EL x 705 PFAFF® EL x 705 PFAFF® EL x 705 PFAFF® EL x 705
Starke 12/80 Starke 14/90 Starke 14/90 Starke 12/80-14/90
Garn Polyester (gesponnener | Gezwirntes Garn: 60/2 | Gezwirntes Garn: Gezwirntes Garn:
Faden) 50/2-60/2 50/2-60/2
Gezwirntes Garn:
60/2-100/3
80/3-100/3
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Garnrollen auf die Garnrollenstifte
setzen

Setzen Sie die Garnrollen auf die Garnkonenhalter am
Garnrollenstift. Setzen Sie den Garnrollenhalter fest in
die Garnrolle ein.

Hinweis: Setzen Sie die Garnkonenhalter bei sehr grofSen
Garnrollen umgekehrt auf den Garnrollenstift auf.

A. Beim Néahen mit kleinen Garnrollen nehmen Sie die
Garnkonenhalter ab. Setzen Sie die
Garnrollenfithrungsscheibe auf die Garnrolle, bei
der der Schlitz nach oben zeigen muss.

B. Sollte sich der Faden beim Einfadeln und/oder
Nahen von der Garnrolle abrollen und herabhingen,
stiilpen Sie ein Netz um die Garnrolle, damit sich
der Faden nicht verfangt.

4 Einfddeln
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Wechseln des Garns

Zum Wechseln des Garns fiideln Sie die Nadeln und die
Greifer wie in Abschnitt Nadeln einfiideln, Seite 25
beschrieben neu ein. Verwenden Sie dabei das
Lufteinfidelsystem gemdf der Beschreibung in Abschnitt
Greifer einfiideln, Seite 32.

Mit der folgenden Methode lasst sich das Garn ebenfalls
leicht wechseln:

Schneiden Sie die Faden kurz vor der Garnrolle ab -
hinter den Fithrungen am ausfahrbaren Garnstander.

Entfernen Sie die Garnrolle und setzen Sie eine neue auf
den Garnrollenstift.

Knoten Sie die Fadenenden der neuen Garne jeweils mit
den Enden der alten Fiden zusammen. Schneiden Sie
die Fadenenden auf 2-3 cm zuriick und ziehen Sie fest
an beiden Seiten, um den Knoten zu priifen.

Heben Sie den Ndhfuf$ an, um die Fadenspannung zu
16sen.

Ziehen Sie die Faden alle gleichzeitig durch die
Maschine, bis sich die Knoten vor der Nadel befinden.
Lassen sich die Knoten nicht leicht hindurchziehen,
miissen Sie priifen, ob sich die Fiden an
Fadenfiihrungen oder Garnstidnder verfangen haben.

Tipp: Moglicherweise lassen sich die Fiiden leichter
hindurchziehen, wenn Sie das Handrad um mindestens eine
Umdrehung von sich fort drehen und die Fiden dabei
gleichzeitig gerade nach hinten ziehen.

Schneiden Sie den Faden hinterm Knoten ab und fiadeln
Sie ihn durch die Nadel.

Hinweis: Verwenden Sie diese Methode nicht fiir dickeres
Garn. Fideln Sie dieses gemdfs den Empfehlungen auf Seite
35 ein.
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Nadeln einfadeln

Einfadeln der linken Overlocknadel (A)

o Gelber Einfidelweg
() Blauer Einfidelweg fiir die Sicherheitsstiche 1
und 4
Nadel A

Hinweis: Heben Sie den Nihfufs an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den linken
Garnrollenstift. Ziehen Sie den Faden von hinten
nach vorne durch die linke Fadenfiihrung.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fiihren Sie den Faden am Einfadelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Hénden zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten

und fiihren Sie ihn nach links durch den
Einfadelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den mittleren Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschlieSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den zweiten Schlitz
an der nichsten Fadenfiithrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den dritten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

10. Fithren Sie den Faden anschliefSend hinter die
Fiihrung tiber den Nadeln A/B.

Fddeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhangen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Nahfufs.

11. Schieben Sie den Einfddel-/Nahhebel nach rechts in
die Ndhposition.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Nahfufs zum Néhen ab.
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Einfadeln der rechten Overlocknadel (B)
@ Blauer Einfiidelweg

Nadel B
CTOE)

Hinweis: Heben Sie den Néhfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfiadel-/Nadhhebel nach links in
die Einfddelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten
Garnrollenstift von links. Ziehen Sie den Faden von
hinten nach vorne durch die zweite Fadenfiihrung
von links.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und fithren Sie ihn nach links, geméf; dem
Einfadelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den vorderen Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschlieSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den dritten Schlitz an
der néchsten Fadenfiihrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den vierten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

10. Fiihren Sie den Faden anschliefSend hinter die
Fithrung tiber den Nadeln A/B.

Fadeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfiadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhéngen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Nahfufs.

11. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach rechts in
die Ndhposition.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Nahfufs zum Néhen ab.
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Kettenstichnadel einfadeln (D)

@ Blauer Einfiidelweg
o Gelber Einfiidelweg fiir die Sicherheitsstiche
1,24 und 5

Nadel D

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten
Garnrollenstift von links. Ziehen Sie den Faden von
hinten nach vorne durch die zweite Fadenfiihrung
von links.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fihren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und fithren Sie ihn nach links, geméf; dem
Einfadelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den mittleren Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschliefSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den zweiten Schlitz
an der ndchsten Fadenfithrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den zweiten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

Fddeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfiadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhéngen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Nahfusfs.

10. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach rechts in
die N&hposition.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Nahfufs zum Néhen ab.
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Coverstich-Nadeln einfadeln
Hinweis: Fideln Sie die Nadeln in dieser Reihenfolge ein: links (C), Mitte (D), rechts (E)

Linke Coverstich-Nadel einfadeln (C)
@ Gelber Einfidelweg

A8) Nadel C
coF

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den linken
Garnrollenstift. Ziehen Sie den Faden von hinten
nach vorne durch die linke Fadenfiithrung.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und fithren Sie ihn nach links, gemafs dem
Einfadelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den hinteren Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschliefSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den ersten Schlitz an
der nichsten Fadenfiihrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den ersten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

Fddeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhéngen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Néahfufs.

10. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach rechts in
die N&hposition.

Schlieien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfufl zum Nahen ab.
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Mittlere Coverstich-Nadel einfadeln (D)
@ Blauer Einfiidelweg

A8 Nadel D
DE)

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten
Garnrollenstift von links. Ziehen Sie den Faden von
hinten nach vorne durch die zweite Fadenfiihrung
von links.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fihren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und fithren Sie ihn nach links, geméf} dem
Einfadelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den mittleren Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschliefSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den zweiten Schlitz
an der nichsten Fadenfiihrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den zweiten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

Fadeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfiadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhéngen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Nahfufs.

10. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach rechts in
die N&hposition.

Schlieien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Nahfufs zum Néhen ab.
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Rechte Coverstich-Nadel einfadeln (E)
o Roter Einfiidelweg

B8] Nadel E
(CIDRE

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

1. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den mittleren
Garnrollenstift. Ziehen Sie den Faden von hinten
nach vorne durch die linke Fadenfiihrung.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die Fadenvorspannungsfiihrung.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und fithren Sie ihn nach links, gemifs dem
Einfddelweg.

6. Fiihren Sie den Faden in den vorderen Schlitz an der
Fadenfiihrung ein.

7. Fiihren Sie ihn anschliefSend in den Schlitz am
Fadengeber ein.

8. Danach muss der Faden durch den dritten Schlitz an
der ndchsten Fadenfiihrung verlaufen.

9. Setzen Sie den Faden dann in den dritten Schlitz an
der Fadenfiihrung tiber dem Nadelhalter ein.

Fddeln Sie den Faden zum Abschluss durch das
Nadelohr. Verwenden Sie dafiir den Nadeleinfadler
(siehe Seite 31) - dies erleichtert das Einfadeln.
Lassen Sie das Fadenende ca. 10 cm hinter dem
Nadelohr herabhangen.

Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter
den Néahfufs.

10. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach rechts in
die N&hposition.

Schlieien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfufl zum Nahen ab.
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Nadeleinfadler

Mit dem Nadeleinfddler aus dem Lieferumfang konnen
Sie das Einfideln der Nadeln erleichtern.

Bringen Sie die Nadeln mit dem Handrad in ihre
hochste Position und senken Sie den Nahfufs ab. Stellen
Sie sicher, dass eine der rechteckigen Markierungen des
Nadeleinfadlers nach oben zeigt (A). Legen Sie den
Faden von rechts nach links in die Aussparung an der
Spitze des Nadeleinfidlers (B).

Halten Sie den Nadeleinfddler an die Nadel. Bewegen
Sie den Nadeleinfadler abwiérts Richtung Nadelohr und
driicken Sie vorsichtig gegen die Nadel, sodass ein
kleiner Metallstift den Faden durch das Nadelshr
schiebt und so eine Fadenschlaufe (C) entsteht.

Ziehen Sie die Fadenschlaufe mithilfe des
Nadeleinfadlers hinter die Nadel (D).
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Greifer einfadeln

Obergreifer einfadeln
() Roter Einfiidelweg

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf$ an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

Hinweis: Schieben Sie Positionshebel fiir den Obergreifer
nach rechts, damit sich der Obergreifer in héchster Position
befindet (Seite 15).

Hinweis: Angaben zum Einfiideln von Spezialgarnen wie
Bauschgarn entnehmen Sie Seite 35.

1. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

i

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den mittleren
Garnrollenstift. Ziehen Sie den Faden von hinten
nach vorne durch die mittlere Fadenfiithrung.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die obere Legefadenfithrung, siehe Abb.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfiadelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und in die Obergreifer-Fadenfithrung.

6. Ziehen Sie ein Fadenende von ca. 56 cm heraus.
Stellen Sie sicher, dass sich der Faden nicht an der
Abdeckung verfangen kann. Stecken Sie 2 cm oder
mehr des Fadenendes mithilfe der Pinzette in die
Einfddel6ffnung fiir den Obergreifer.

Hinweis: Dafiir konnen Sie das Fadenende so
zuriickschneiden, dass es sich einfach in die Offnung
stecken lisst.

7. Driicken Sie auf die Einfddeltaste, um den Greifer
einzufideln.

8. Achten Sie darauf, dass der Faden aus der Offnung
an der Greiferspitze austritt.

Tritt der Faden nicht aus der C)ffnung aus,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.

Ziehen Sie ein 10 cm langes Fadenende unter die
Spitze des Nahfufles und wieder zuriick zwischen
Néhfufd und Obermesser.

9. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach rechts in
die Nahposition.

Schlieien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfuf3 ab.
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Untergreifer einfadeln
@ Griiner Einfiidelweg

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Angaben zum Einfiideln von Spezialgarnen wie
Bauschgarn entnehmen Sie Seite 35.

1. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfiddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den zweiten
Garnrollenstift von rechts. Ziehen Sie den Faden von
hinten nach vorne durch die zweite Fadenfithrung
von rechts.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die obere Legefadenfithrung, siehe Abb.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Hénden zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und in die Untergreifer-Fadenfiihrung.

6. Ziehen Sie ein Fadenende von ca. 56 cm heraus.
Stellen Sie sicher, dass sich der Faden nicht an der
Abdeckung verfangen kann.

Stecken Sie 2 cm oder mehr des Fadenendes mithilfe
der Pinzette in die Einfadel6ffnung fiir den
Untergreifer.

Hinweis: Dafiir kénnen Sie das Fadenende so
zuriickschneiden, dass es sich einfach in die Offnung
stecken ldsst.

7. Driicken Sie auf die Einfadeltaste, um den Greifer
einzufideln.

8. Achten Sie darauf, dass der Faden aus der Offnung
an der Greiferspitze austritt.

Tritt der Faden nicht aus der Offnung aus,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.

Ziehen Sie ein 10 cm langes Fadenende unter die
Spitze des NahfufSes und wieder zurtick zwischen
Nahfufs und Obermesser.

9. Schieben Sie den Einfiddel-/Nahhebel nach rechts in
die Ndhposition.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfuf3 ab.
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Kettenstichgreifer einfadeln
o Lila Einfiidelweg

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der ausfahrbare Garnstinder
ganz nach oben ausgefahren ist (auf der Abbildung ist der
Garnstinder nicht vollstindig zu sehen).

Hinweis: Heben Sie den Nihfuf an, um die
Spannungsscheiben zu ldsen.

Hinweis: Angaben zum Einfiideln von Spezialgarnen wie
Bauschgarn entnehmen Sie Seite 35.

1. Schieben Sie den Einfddel-/Nihhebel nach links in
die Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfiddelposition
arretiert sind.

2. Setzen Sie eine Garnrolle auf den rechten
Garnrollenstift. Ziehen Sie den Faden von hinten
nach vorne durch die rechte Fadenfithrung.

3. Schieben Sie den Faden vorsichtig von rechts nach
links unter die obere Legefadenfiithrung, sieche Abb.

4. Fuhren Sie den Faden am Einfiddelschlitz entlang.
Bringen Sie den Faden mit beiden Handen zwischen
die Fadenspannungsscheiben.

5. Ziehen Sie den Faden am Schlitz entlang nach unten
und in die Fadenfiihrung fiir den Kettenstich-Greifer.

6. Ziehen Sie ein Fadenende von ca. 56 cm heraus.
Stellen Sie sicher, dass sich der Faden nicht an der
Abdeckung verfangen kann.

Stecken Sie 2 cm oder mehr des Fadenendes mithilfe
der Pinzette in die Einfadel6ffnung fiir den
Kettenstich-Greifer.

Hinweis: Dafiir kénnen Sie das Fadenende so
zuriickschneiden, dass es sich einfach in die Offnung
stecken ldsst.

7. Driicken Sie auf die Einfadeltaste, um den Greifer
einzufideln.

8. Achten Sie darauf, dass der Faden aus der Offnung
an der Greiferspitze austritt.

Tritt der Faden nicht aus der Offnung aus,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.

Ziehen Sie ein Fadenende von ca. 10 cm heraus und
stecken Sie es in die Greiferabdeckung.

9. Schieben Sie den Einfadel-/Nahhebel nach links in
die Nahposition.

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néhfuf3 ab.
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Spezialgarne einfadeln
Beim Néhen mit Spezialgarnen (z. B. Bauschgarn) lassen sich die Greifer moglicherweise einfacher mit dem
Greifereinfddeldraht oder mit einem Standard-Overlockgarn einfadeln.

Vor dem Einfideln: N
Hinweis: Heben Sie den Nihfufs an, um die

v
Spannungsscheiben zu losen. ﬁall|

Schieben Sie den Einfddel-/Nadhhebel nach links in die

Einfiddelposition. Einfidelposition

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und bis die Greifer in der Einfddelposition
arretiert sind.

Fadeln Sie die Greiferfdden bis hin zur
Greifereinfddel6ffnung ein.

Wenn die Greifer eingefidelt sind: I

Stellen Sie den Einfddel-/Né&hhebel in Nahposition. v E
Ziehen Sie ein 10 cm langes Fadenende unter die Spitze > ‘
des Nidhfufles und wieder zuriick zwischen Nahfuf$ und

Obermesser. Niihposition

Schliefien Sie die Frontabdeckung und senken Sie den
Néahfuf ab.

Mit Greifereinfadeldraht einfadeln

Hinweis: Bei Verwendung des Einfideldrahts diirfen Sie die
Einfiideltaste nicht betdtigen.

Stecken Sie das gerade Ende des Greifereinfadeldrahts
(nicht das Ende mit der Schlaufe) in die
Greifereinfddeloffnung, bis es aus der Offnung an der
Greiferspitze austritt (A).

Ziehen Sie ein Fadenende von ca. 5 cm aus der Schlaufe
des Greifereinfddeldrahts heraus (B).

Ziehen Sie vorsichtig am Ende des Greifereinfddeldrahts,
bis der Faden aus der Offnung an der Greiferspitze
austritt (C).

Nehmen Sie den Faden aus dem Greifereinfiadeldraht.
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Mit Standardgarn einfadeln
Schneiden Sie von einem Standardgarn einen 30 cm

langen Faden ab und binden Sie ihn 5 cm vom Ende des
Greiferfadens fest, siche Abb. (A).

Hinweis: Der Knoten sollte beim Festbinden so klein wie
mdglich sein. Schneiden Sie eventuell iiberstehenden Faden
vom Knoten ab.

Stecken Sie 2 cm oder mehr des Fadenendes mithilfe der
Pinzette in die Einfadeloffnung fiir den Greifer (B).

Driicken Sie auf die Einfddeltaste, um den Greifer
einzufddeln (C).

Achten Sie darauf, dass der Faden aus der Offnung an
der Greiferspitze austritt. Ziehen Sie vorsichtig am
Standardfaden, bis sich der Knoten kurz vor der
Greifereinfdadeldffnung befindet.

Legen Sie das lose Fadenende des Spezialgarns
anschlieffend wie abgebildet um (D). Ziehen Sie weiter
am Standardfaden, bis das Spezialgarn durch den
Einfidelkanal in die Offnung an der Greiferspitze
eingefadelt ist (E).
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5 Stiche und Nahtechniken

StichUbersicht

Die in der nachfolgenden Stichiibersicht angegebenen Einstellungen entsprechen unseren Empfehlungen unter
Normalbedingungen. Zu jedem Stich gehort eine voreingestellte Stichldnge und Fadenspannung. Je nach Stich,
Stoffart und Faden kann eine Anpassung der Einstellungen erforderlich sein. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit
Anderungen in kleinen Schritten - von jeweils nicht mehr als einer halben Zahl. Probieren Sie den jeweiligen Stich
immer auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Projekt bearbeiten.

Sie erzielen unterschiedliche Stiche, indem Sie unterschiedliche Nadelpositionen, Einfddelmethoden und den 2-
Faden-Konverter miteinander kombinieren.

Symbolerklarung

Nadelposition N/R  Einstellung des Stichfingerhebels 2-Faden-Konverter
% %e
Schnittbreite A/B  Einstellung A oder B Einfddelweg
37 Position des Obermessers/Obergreifers g Farbpunkte kennzeichnen
und Verwendung von den zu verwendenden Weg
Messerabdeckung A bzw. Coverstich- beim Einfiideln
Tisch B

5-Faden-Sicherheitsnaht, breit

Zum Zusammenfiigen mit verstiarktem Stich und gleichzeitigen Versdubern. Eine strapazierfdhige Kettenstichnaht
mit Overlock-Kante zum N&hen von Kleidungsstiicken, zum Zusammenn&hen von Quiltteilen usw.

SuN 37 N/R A/B 'F

DA 65 N - A (00000

5-Faden-Sicherheitsnaht, schmal

Zum Zusammenfiigen mit verstdrktem Stich und gleichzeitigen Versdubern. Eine strapazierfihige Kettenstichnaht
mit Overlock-Kante zum N&hen von Kleidungsstiicken, zum Zusammenné&hen von Quiltteilen usw.

O 37 NR SR A ‘F

D,B 6.5 N - A 00000
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4-Faden-Overlock

Fiir alle Nihte, die elastisch bleiben miissen, z. B. Halsausschnitte, Seitennihte und Armel. Mit einem 4-Faden-

Overlock lassen sich folgende Spezialtechniken verwenden: Krauseln, Aufndhen von Paspeln mit dem Paspelfufs und
von Gummiband mit dem optionalen Gummibandnéhfufs.

@® P By o SR 4

A, B 6.5

N - A 0000

4-Faden-Sicherheitsnaht, breit

Zum Zusammenfiigen mit verstarktem Stich und gleichzeitigen Versdubern.

4 IVAVAVAVAV) B w0 o &

D, A 6.0 N JA

A O00—00

4-Faden-Sicherheitsnaht, schmal

Zum Zusammenfiigen mit verstdrktem Stich und gleichzeitigen Versdubern.

cot 37 N/R % A/B ’{:

N JA A CT B T )

3-Faden-Overlock, breit

Zum Nahen tiber zwei elastische Stofflagen oder zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem bis normalem Stoff.
Mit dickerem Garn in den Greifern lassen sich dekorative Zopfmuster erzielen. (Halten Sie die Hand hinter den

Néhfufs und ziehen Sie wihrend des Ndhvorgangs langsam und vorsichtig an der Leerkette. Versuchen Sie dabei
dieselbe Spannung zu halten, die der gendhte Faden am Stoff hat.)

6 So 37 N/R % A/B {

- A 1 O—00—
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3-Faden-Overlock, schmal

Zum Nahen tiber zwei elastische Stofflagen oder zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem Stoff. Sehr beliebt fiir
dekorative Biesen. Verwenden Sie Ziergarn fiir die Greifer und normales Garn fiir die Nadel. Mit unterschiedlichen

AlB)
o)

N/R W

Garnfarben in den Greifern erzielen Sie einen besonders attraktiven Effekt.
A/B ‘F

3-Faden-Schmalkantenstich

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schones Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Fideln
Sie fiir ein noch schoneres Ergebnis ein Ziergarn in den Obergreifer ein, z. B. 40er Rayongarn. Mehr erfahren Sie auf
Seite 47.

Hinweis: Nicht empfohlen fiir dicke unelastische Stoffe oder normale bis dicke elastische Stoffe.

o By v SHows 4

3-Faden-Flatlock, breit

Zum Zusammennéahen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn im Obergreifer unterschiedliche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 48.

AB)
CoE)

&

N/R

=

A/B

¢
I

0—00—

3-Faden-Flatlock, schmal

Zum Zusammennéihen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn im Obergreifer unterschiedliche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 48.

@ SuIk a7 N/R % A/B g
J
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3-Faden-Overlock umgelegt, breit

Zum Zusammennidhen zweier elastischer Stofflagen.

@ SoIk 37 N/R W A/B ;

A 6.0 N - A 0—00-—

3-Faden-Overlock umgelegt, schmal

Zum Zusammenndhen zweier elastischer Stofflagen.
A8
® e e N R A

B 6.5 N - A = 1 I E=

3-Faden-Overlock-Stretchstich

Zum Nihen besonders elastischer Stoffe. Zusitzliche Elastizitit erzielen Sie mit einem elastischen Garn im
Untergreifer. Passen Sie die Fadenspannung entsprechend an.

@ oY 37 N/R % A/B ?

A B 6.5 N - A 00—-0-

3-Faden-Rollsaum
Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schones Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Einen
schonen Rollsaum erzielen Sie, wenn Sie in den Obergreifer ein Ziergarn und in die Nadel sowie den Untergreifer ein

diinnes, normales Garn einfideln. Mehr erfahren Sie auf Seite 47.

Hinweis: Nicht empfohlen fiir dicke unelastische Stoffe oder normale bis dicke elastische Stoffe.

o | B v T am &

B 6.0 R - A e 1 I &3

40 5 Stiche und Nihtechniken




3-Faden-Picot-Kante

Bei erhohter Stichldange erhalt Ihr Stoff eine Picot-Kante. Diese eignet sich ideal als dekorativer Abschluss an Braut-
und Brautjungferkleidern.

@ CoE 37 N/R % A/B g

B 6.0 R — A —Q0@@®—

2-Faden-Overlock, breit

Zum Versidubern einzelner Lagen aus diinnem bis normalem Stoff.

o | By o Sowm §

2-Faden-Overlock, schmal

Zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem bis normalem Stoff.

@ o 37 N/R % A/B g

2-Faden-Schmalkantenstich

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Mehr erfahren Sie auf Seite 47.

Hinweis: Nicht empfohlen fiir dicke unelastische Stoffe oder normale bis dicke elastische Stoffe.

® [O000% o | By | v SR o §
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2-Faden-Flatlock, breit

Zum Zusammennéihen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn im Untergreifer unterschiedliche Effekte. Mehr erfahren Sie aufSeite 48.

AIB)
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!
2-Faden-Overlock umgelegt, breit
Zum Zusammenndhen zweier elastischer Stofflagen.
(ALB)
@ CIoE 37 N/R %% A/B g
A 6.0 N JA A O——0—
2-Faden-Overlock umgelegt, schmal
Zum Zusammennidhen zweier elastischer Stofflagen.
@ Clole) 37 NR A/B g
B 6.5 N JA A —@—=@—

2-Faden-Rollsaum

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schones Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Fideln
Sie fiir ein noch schoneres Ergebnis ein Ziergarn in den Untergreifer ein, z. B. 40er Rayongarn. Mehr erfahren Sie auf

Seite 47.

Hinweis: Nicht empfohlen fiir dicke unelastische Stoffe oder normale bis dicke elastische Stoffe.

o | By | v SR $
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Dreifacher Coverstich

Fiir Sdume auf elastischen Stoffen und fiir dekorative Effekte auf allen Stoffarten. Mit Ziergarn im Greifer erzielen Sie
besonders hiibsche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 49.
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Coverstich, breit

Fiir Siume auf elastischen Stoffen und fiir dekorative Effekte auf allen Stoffarten. Mit Ziergarn im Greifer erzielen Sie
besonders hiibsche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 49.
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Coverstich, schmal

Fiir Sdume auf elastischen Stoffen und fiir dekorative Effekte auf allen Stoffarten. Mit Ziergarn im Greifer erzielen Sie
besonders hiibsche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 49.
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Kettenstich

Fiir alle Nahtechniken, wie z. B. Zusammennihen von Kleidungsstticken/Quilts oder Saumen. Der Stich eignet sich
zum schnellen Zusammenheften und ldsst sich ganz leicht wieder 16sen. Aufierdem geht Ihnen damit nie der
Unterfaden aus. Mit Ziergarn im Greifer erzielen Sie besonders hiibsche Effekte. Mehr erfahren Sie auf Seite 50.
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Nahbeginn

Tipp: Manche Stoffe enthalten grofie Mengen tiberschiissiger Farbe, wodurch sich andere Stoffe und die Maschine verfiirben
kénnen. Solche Verfirbungen sind unter Umstinden duflerst schwierig zu entfernen, mitunter sogar iiberhaupt nicht. Fleece- und
Jeansstoffe, vor allem in Rot und Blau, enthalten hiufig viel tiberschiissige Farbe. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Stoff/
Kleidungsstiick viel iiberschiissige Farbe enthilt, empfehlen wir, zur Vermeidung von Verfirbungen den Stoff immer erst zu
waschen, bevor Sie mit dem Nihen/Sticken beginnen.

Ist die Maschine vollstandig eingefddelt, miissen Sie die Frontabdeckung schlieffen und alle Faden tiber die Stichplatte
leicht links unter den N&hfufs bringen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Obermesser korrekt zum feststehenden Messer hin bewegt, indem Sie das Handrad
langsam in Ihre Richtung drehen. Bewegt sich die Klinge des Obermessers nicht richtig, iiberpriifen Sie, ob sich
zwischen den Klingen Stoffreste oder tiberschiissiges Garn festgesetzt haben.

Halten Sie die Faden fest und iiben Sie leichte Spannung daraus auf.

Drehen Sie das Handrad 2 oder 3 volle Umdrehungen zu sich hin, um eine Fadenkette zu ndhen. Stellen Sie sicher,
dass sich alle Fiden um den Stichfinger an der Stichplatte wickeln. Sind sie nicht um den Stichfinger gewickelt,
miissen Sie tiberpriifen, ob alle Faden korrekt eingefadelt sind.

A. Halten Sie die Leerkette weiterhin fest und betétigen
Sie den Fuflanlasser. Nidhen Sie, bis die Leerkette 5-8
cm lang ist.

Legen Sie Stoff unter die Vorderseite des Nidhfufies
und machen Sie eine Ndhprobe. Fithren Sie den Stoff
dabei leicht mit der linken Hand. Ziehen Sie nicht zu
stark am Stoff, da die Nadel hierdurch verbogen
werden und abbrechen kann.

B. Nihen Sie nach Erreichen des Stoffendes noch
weiter und ziehen Sie das bearbeitete Stoffstiick
vorsichtig nach hinten links weg. Diese Technik
nennt man Abketteln. Hierdurch wird ein Losen der
Faden verhindert und der ndchste Ndhvorgang
vorbereitet.

C. Durchtrennen Sie die Fiden so mit dem
Fadenabschneider, dass eine Leerkette von ca. 5-8
cm am Stoff stehenbleibt. Legen Sie die Faden von
hinten um den Fadenabschneider und ziehen Sie
daran.

Verwenden von Stecknadeln

Stecken Sie Stecknadeln links vom Néahfufs in den Stoff
(D). Sie lassen sich dann einfach entfernen und sind den
Messern nicht im Weg.

Hinweis: Wenn Sie direkt tiber die Stecknadeln nihen,
werden die Messer beschidigt.
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Sichern der Leerkette

Einen Knoten machen

Um zu verhindern, dass sich die Leerkette auflost,
trennen Sie die Fadenenden und knoten Sie sie jeweils
zusammen.

Nihnadel verwenden
Fadeln Sie die Leerkette in eine Handnidhnadel mit
groflem Ohr ein.

Fiihren Sie die Nadel durch das Ende der Naht und
ziehen Sie die Fadenkette in die Naht, um die Fiden zu
sichern.

Maschine am Nahtanfang verwenden

1. Bevor Sie einen Stoff in die Maschine einlegen,
néhen Sie eine Leerkette von etwa 5-8 cm.

Legen Sie Ihren Stoff danach vor den Nahfufs. Ndhen
Sie ein paar Stiche und halten Sie dann an.

2. Heben Sie den Néhfufs an und bringen Sie die
Leerkette nach links um den Nihfufd herum und
dann darunter.

Legen Sie die Leerkette zwischen Nahfuf$ und
Obermesser und halten Sie sie so fest, wiahrend Sie
den Nahfufs zum Néahen absenken.

3. Nachdem Sie ca. 2,5 cm gendht haben, bewegen Sie
die Leerkette nach rechts und unter das Obermesser.
Durchtrennen Sie sie beim Nihen.
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Maschine am Nahtende verwenden

1. Naihen Sie am Ende der Naht einen Stich vom Stoff
herunter.
Heben Sie die Nadel und den Nahfuf$ an, und
ziehen Sie die Faden vorsichtig vom Stichfinger ab.

2. Drehen Sie den Stoff so, dass die linke Seite nach
oben zeigt.

3. Nihen Sie ca. 2,5 cm iiber die Stiche und nihen Sie
im Winkel vom Stoff herunter.

Hinweis: Gilt nicht fiir Coverstich, siehe Seite 49.

Nahte auftrennen

Durchtrennen Sie den Obergreiferfaden mit einem
Nahttrenner (separat erhiltlich), um die Ndhte zu
offnen.
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Rollsdume

Beim Rollsaum wird die Stoffkante wahrend des Ndhens eingerollt. Er eignet sich fiir diinne Stoffe wie Batist, Voile,
Organdy, Krepp usw. Den Rolleffekt kénnen Sie durch Andern der Fadenspannung verstirken oder verringern. Fiir

Rollséume miissen Sie den Stichfingerhebel auf ,R” stellen.

Tipp: Einen schonen Rollsaum erzielen Sie, wenn Sie in den Obergreifer ein Ziergarn und in die Nadel sowie den Untergreifer ein

diinnes, normales Garn einfiideln.

2-Faden-Rollsaum
Wihlen Sie den 2-Faden-Rollsaum aus.

2-Faden-Overlock-Konverter aktivieren (siehe Seite 14).

Arbeiten Sie mit rechtem Nadelfaden und unterem
Greiferfaden.

Stellen Sie den Stichfingerhebel auf ,R” (siehe Seite 16).

Machen Sie eine Fadenkette und probieren Sie den Stich
auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Projekt bearbeiten.
Halten Sie die Fadenkette zu Anfang fest, damit sie
nicht in die Naht gerét.

3-Faden-Rollsaum/Schmalkantenstich
Eine Variante des Rollsaumstichs ist der
Schmalkantenstich. Die Stiche unterscheiden sich
aufgrund verschiedener Fadenspannungen in ihrer
Optik und Dichte.

Waihlen Sie den 3-Faden-Rollsaum oder den 3-Faden-
Schmalkantenstich.

Arbeiten Sie mit rechtem Nadelfaden, oberem und
unterem Greiferfaden.

Stellen Sie den Stichfingerhebel auf ,R” (siehe Seite 16).

Stellen Sie die Stichldnge auf 1.2-1.3 ein, um eine feine
Naht zu erzeugen.

Machen Sie eine Fadenkette und probieren Sie den Stich
auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Projekt bearbeiten.
Halten Sie die Fadenkette zu Anfang fest, damit sie
nicht in die Naht gerét.

2-Faden-Rollsaum

3-Faden-Rollsaum 3-Faden-Schmalkantenstich
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Flatlock-Stich

Einen Flatlock-Stich erzeugen Sie, indem Sie die Fadenspannung des 3-Faden-Overlockstichs verdandern und die
Stoffe beim Nahen auseinander ziehen, damit die Naht flacher wird. Die Fadenspannung muss dafiir korrekt auf den
jeweiligen Stoff eingestellt werden.

Der Flatlock-Stich eignet sich als dekorativer Stich zum Zusammennéhen von Stoffen (Standard-Flatlock-Stich) und
als Zierstich fiir ein einzelnes Stiick Stoff (dekorativer Flatlock-Stich).

Sie konnen einen Flatlock-Stich auf zwei verschiedene Arten nidhen: Links auf links erzeugen Sie einen dekorativen
Effekt und rechts auf rechts erhalten Sie einen Leiterstich.

Standard-Flatlock-Stich, breit
Fadeln Sie die linke Nadel, den unteren und den oberen f
Greifer ein. |

Wenn Sie die beiden Stoffe links auf links aufeinander
legen, erhalten Sie auf der rechten Seite des Projekts
einen dekorativen Stich. /|

Néhen Sie und schneiden Sie dabei tiberschiissigen Stoff | ‘
ab. Der Nadelfaden nimmt dabei an der Unterseite des ‘
Stoffes die Form eines V an. Der untere Greiferfaden
bildet an der Stoffkante eine gerade Linie.

Falten Sie den Stoff auf und ziehen Sie an den
gegentiberliegenden Seiten der Naht, damit die Stiche
flach liegen.

v

Dekorativer Flatlock-Stich, breit

Schalten Sie das Obermesser aus (siehe Seite 14). Der
Stoff sollte bei diesem Stich nicht beschnitten werden.

Fadeln Sie den Untergreifer, den Obergreifer und die
linke Nadel ein.

Falten Sie das Stoffstiick links auf links, um auf der
rechten Seite des Projekts einen dekorativen Stich zu
erhalten.

Positionieren Sie den Stoff so, dass die Naht teilweise ) \
vom Stoff herunter gendht wird. / \

Falten Sie den Stoff auf und ziehen Sie an den / \
gegentiiberliegenden Seiten der Naht, damit die Stiche / \
flach liegen. / \

v

Tipp: Beim Flatlock-Stich ist der Obergreiferfaden am | < \
markantesten. Fideln Sie daher in den Obergreifer ein / \
Ziergarn und in die Nadel sowie den Untergreifer ein

normales Garn ein.

Leiterstich

Ein Leiterstich wird als dekorativer Flatlock-Stich [ — \
genidht, bei dem der Stoff rechts auf rechts aufeinander | — |
liegt. Bei diesem Stich ist der Nadelfaden der / = \\
markanteste. ’ = \\
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Coverstiche nahen

Der Coverstich eignet sich zum Uberziehen, zum Einfassen, vom Absteppen von Halsausschnitten, zum Sdumen von
T-Shirts, Sweatsuits usw. sowie zum flachen Zusammennéhen (einfache Naht). Der Coverstich eignet sich am besten
fir elastische Stoffe. Aber auch unelastische Stoffe lassen sich damit ndhen.

Hinweis: Der Freiarm erleichtert das Nihen von Hosenbeinen oder kleinen, schwer zu nihenden Bereichen wie bei
Kinderkleidung (siehe Seite 11).

Maschine einrichten
Schalten Sie das Obermesser aus (siehe Seite 14). Der Stoff sollte bei diesem Stich nicht beschnitten werden.

Stellen Sie den Stichfingerhebel auf ,R” (siehe Seite 16).

Falls Nadel A und Nadel B eingesetzt sind, entfernen Sie diese.

Bringen Sie - je nach gewtiinschtem Coverstich - die Nadeln C, D und/oder E an.
Deaktivieren Sie den Obergreifer (siehe Seite 15).

Nehmen Sie die Messerabdeckung A ab und bringen Sie Coverstich-Tisch B an (siehe Seite 12). Die Markierungen am
Coverstich-Tisch B geben die Entfernung zur mittleren Coverstich-Nadel in Zentimetern bzw. Zoll an. Beim
Ausrichten der Stoffkante konnen Sie sich daran orientieren.

Bringen Sie die Maschine in Einfadelposition (Seite 15) und fadeln Sie sie ein.

Bringen Sie die Maschine in Nédhposition (Seite 15) und schliefien Sie die Frontabdeckung.

Nahbeginn

Heben Sie den Néhfufs an.

Legen Sie den Stoff hinter der Nadel unter den Nahfuf3.
Senken Sie den Nahfufs ab.

Betidtigen Sie den Fuflanlasser, um mit dem Néhen zu beginnen.

Hinweis: Wenn Sie in der Mitte des Stoffes mit dem Nihen beginnen mochten, legen Sie den Stoff dementsprechend zurecht.

Nahtende von Coverstichen sichern
Nach einem Coverstich ldsst sich nicht abketteln, da sich die Naht beim Herausziehen des Greiferfadens am Nahtende
sofort auflost. Das Nahtende eines Coverstichs muss daher folgendermafien gesichert werden.

Beim Nahen bis zur Kante des Stoffes
1. Trennen Sie die Fadenenden voneinander.

2. Knoten Sie zunichst die (2 oder 3) Nadelfdden
zusammen.

3. Knoten Sie diese Fiaden dann mit den Greiferfaden
zusammen.

Schneiden Sie iiberstehende Fadenenden ab.
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Beim Anhalten auf halbem Weg

Heben Sie den Ndhfufd an und drehen Sie das Handrad
eine volle Umdrehung von sich fort. Ziehen Sie den
Stoff unter und hinter den NahfuB. Sichern Sie die
Fadenenden dabei mit Daumen und Zeigefinger, sodass
sich die Naht nicht auflésen kann.

Ziehen Sie die (2 oder 3) Nadelfdden an der Unterseite
des Stoffes heraus und verknoten Sie die Fadenenden
wie oben beschrieben.

Schneiden Sie iiberstehende Fadenenden ab.

Hinweis: Normalerweise losen sich die Fiden am Nahtanfang
nicht auf. Es empfiehlt sich jedoch, das Nahtende mit
denselben Schritten wie beim Nihen bis zur Kante des Stoffes
zu sichern.

Kettenstiche nahen

Der Kettenstich wird mit zwei Fiden geniht: einem Nadel- und einem Greiferfaden. Dabei schneidet die Maschine
die Stoffkante normalerweise beim Nahvorgang zurtick. Mit dem Obermesser in Position B, deaktiviertem
Obergreifer und angebrachtem Coverstich-Tisch B kénnen Sie einen Kettenstich jedoch auch ohne zu schneiden an
einer anderen Stelle auf den Stoff ndhen (siehe Seite 12).

Q Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

Maschine einrichten
Schalten Sie das Obermesser aus (siehe Seite 14). Der Stoff sollte bei diesem Stich nicht beschnitten werden.

Falls Nadel A, B, C oder E eingesetzt sind, entfernen Sie diese.
Setzen Sie Nadel D ein.
Deaktivieren Sie den Obergreifer (siehe Seite 15).

Nehmen Sie die Messerabdeckung A ab und bringen Sie Coverstich-Tisch B an (siehe Seite 12). Die Markierungen am
Coverstich-Tisch B geben die Entfernung zur mittleren Coverstich-Nadel in Zentimetern bzw. Zoll an. Beim
Ausrichten der Stoffkante konnen Sie sich daran orientieren.

Bringen Sie die Maschine in Einfadelposition (Seite 15) und fddeln Sie sie ein.

Bringen Sie die Maschine in Néahposition (Seite 15) und schliefien Sie die Frontabdeckung.

Beginn und Ende nahen

Wenn Sie nach dem Einfddeln der Maschine mit dem
Nahen beginnen, nihen Sie zunéchst 2-3 cm auf einen
Stoffrest und ketteln Sie ab. Ziehen Sie den Stoff zum
Abschluss des Nahvorgangs leicht zur Riickseite der
Maschine hin und ketteln Sie ab.
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Nahtipps und -tricks

Nahen mit Ziergarn in den Greifern
Dickeres Ziergarn kann Ihrem Nahprojekt
wunderschone Highlights verleihen. Fadeln Sie die
Greifer wie im Abschnitt , Einfiadeln” beschrieben ein
(siehe Seite 35).

Entfernen Sie zur Verwendung von Ziergarn den
Garnrollenhalter und setzen Sie die
Garnrollenfiihrungsscheiben wie abgebildet auf, damit
das Garn nicht an der Garnrollenkante hangenbleibt.

Krauseln mit dem Differenzialtransport
Mit dem Differentialtransport lassen sich diinne Stoffe
krauseln. Dies ist praktisch fiir Armel, Riischen und
vieles mehr.

Stellen Sie den Differenzialtransport auf einen Wert
zwischen 1.5 und 2 ein, um den besten Kriuseleffekt fiir
Ihr Projekt zu erzielen. Ndhen Sie immer erst zur Probe
auf einen Stoffrest. Seite 54 entnehmen Sie, wie Sie den
Differenzialtransport anpassen.

Stellen Sie die Stichlidnge je nach Stoff auf 4-5 ein.

Ecken ndhen
Auflenecken

Schneiden Sie drei der Ecken wie abgebildet ca. 3 cm ein
(A). Beginnen Sie mit dem Néhen an der nicht
eingeschnittenen Ecke.

Halten Sie die Maschine an, sobald Sie eine Ecke
erreichen. Heben Sie Nadel und Nihfufs an. Nehmen Sie
die Faden vom Stichfinger. Drehen Sie den Stoff und
richten Sie die Schnittlinie am Obermesser (B) aus.

Senken Sie den Ndhfufdheber ab. Fahren Sie mit dem
Nahen dort fort, wo die vorherigen Stiche an der Ecke
endeten.

e 1% (3cm)
b
ﬁ—L

1% (3cm)
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Innenecken

Schneiden Sie die Innenecke wie dargestellt zu (A).
Nahen Sie und halten Sie ca. 3 cm vor der Innenecke an.

3

o=

AN

i

Drehen Sie den Stoff so, dass die Schnittlinien gerade
verlaufen (B).

[\

i

Néhen Sie weiter.

1% (3cm)
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6 Sticheinstellungen

Nahfu3druck

Der Nahfufddruck ist fiir das Ndhen von Stoffen unter
normalen Umsténden auf ,N” einzustellen (A).
Anpassungen konnen aufgrund von Stofftyp und
Gewicht erforderlich sein. Erhéhen oder reduzieren Sie
den Druck so lange, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden
sind. Probieren Sie den jeweiligen Stich immer auf
einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Kleidungsstiick
bearbeiten.

Druck verringern: Sie verringern den Druck, indem Sie
das Stellrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, hin zu
einem Wert zwischen N und 1.

Druck erhdhen: Sie erhohen den Druck, indem Sie das
Stellrad im Uhrzeigersinn drehen, hin zu einem Wert
zwischen N und 7.

Standardeinstellung wiederherstellen: Drehen Sie das
Stellrad, bis die Markierung am Knopf auf N steht.

Stichbreite

Die Stichbreite ldsst sich durch Verdndern der
Nadelposition oder tiber das Schnittbreitenrad erhéhen
bzw. verringern.

Einstellung tGber die Nadelposition

Bei ausschliefslicher Verwendung der linken Nadel oder
bei Verwendung beider Nadeln betrdgt die Stichbreite 6
mm (A).

Bei ausschlieslicher Verwendung der rechten Nadel
betragt die Stichbreite 4 mm (B).

Bei Verwendung der Kettenstichnadel betréigt die
Stichbreite 9 mm (C).

Uber das Schnittbreitenrad

Die Schnittbreite ldsst sich durch Drehen am
Schnittbreitenrad (A) feineinstellen. So lassen sich die
Position des Obermessers und die Schnittbreite im
nachfolgend angegebenen Bereich anpassen.

Bei ausschlieslicher Verwendung der linken Nadel: 5-7
mm

Bei ausschliefilicher Verwendung der rechten Nadel: 3-5
mm

Bei Verwendung der Kettenstichnadel: 8-10 mm

Fiir die Standardeinstellung sollte das Stellrad auf 6.0
stehen.
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Stichlangenanpassungen

Die Stichlange wird beim Auswahlen eines Stichs
automatisch eingestellt, muss jedoch eventuell je nach
Stoffart angepasst werden. Erhohen Sie die Stichlange
fiir dickere Stoffe auf 4 mm. Verringern Sie die
Stichldnge fiir diinnere Stoffe auf 2 mm.

Mit den Plus- und Minustasten passen Sie die Stichlange Stichlingensymbol

an. Der Wert wird dann hervorgehoben, was darauf
hinweist, dass er von der Standardeinstellung abweicht.

Einstellen des Differentialtransports

Das Differenzialtransportsystem besteht aus zwei

hintereinander liegenden Transporteuren. Die beiden

Transporteure arbeiten unabhéngig von einander und

ermoglichen somit auch beim Néhen anspruchsvoller

Stoffe ein perfektes Ergebnis. Wenn sich die

Transportmenge beim vorderen Transporteur im

Verhiltnis zu dem am hinteren Transporteur dndert,

wird der Stoff gedehnt oder gerafft. 0

Mit dem Differenzialtransport konnen Sie Strickstoffe
ohne Dehnen und diinne Stoffe ohne Wellen nihen.

AR

A

Der Differenzialtransport wird bei Auswabhl einer der
Stiche automatisch auf 1.0 eingestellt. Dies ist die
Einstellung fiir Overlockstiche auf normalem Stoff. Mit
den Plus- und Minustasten passen Sie den
Differenzialtransport an (der Wert wird dann
hervorgehoben, was darauf hinweist, dass er von der
Standardeinstellung abweicht).

In der Regel sollten Naht und Stoff flach liegen (A).

i

RERIR

RS

TSR

Wenn sich der genihte Stoff dehnt (B), passen Sie den
Wert bis hin zu 2.0 an.

Wenn sich der gendhte Stoff krauselt (C), passen Sie den
Wert bis hin zu 0.5 an.
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Fadenspannung

Die Fadenspannung wird beim Auswéhlen eines Stichs
automatisch eingestellt, muss jedoch eventuell
feinjustiert werden. Dies hiangt ab von:

e Stoffart und -stiarke
e Nadelstidrke

* Grofse, Art und Fasergehalt des Garns 1. Linke Stoffseite 4. Faden linke Nadel
Seite 18 entnehmen Sie, wie Sie die Einstellungen fiir die 2. Rechte Stoffseite 5. Faden Obergreifer

Fadenspannung anpassen. 3. Faden rechte Nadel 6. Faden Untergreifer
Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die

Fadenspannung fiir den 4-Faden-Overlock-Stich

anpassen lésst.

Die korrekte Spannung

Die Faden in unterem und oberem Greifer sollten gleich
stark gespannt werden, da sie sich hierdurch wie
gewtinscht an der Stoffkante kreuzen. Die Spannung

der Nadelfdden sollte nicht zu grof3 und nicht zu niedrig,
sondern ausgeglichen sein.

Fadenspannung im Obergreifer

Bei zu losem Faden im Obergreifer (A): Erhohen Sie
dann die Fadenspannung fiir den Obergreifer oder
verringern Sie die Fadenspannung fiir den Untergreifer.

Bei zu stark gespanntem Faden i Obergreifer (B):
Verringern Sie dann die Fadenspannung fiir den
Obergreifer oder erhohen Sie die Fadenspannung fiir
den Untergreifer.

Fadenspannung im Untergreifer

Bei zu losem Faden im Untergreifer (C): Erhohen Sie
dann die Fadenspannung fiir den Untergreifer oder
verringern Sie die Fadenspannung fiir den Obergreifer.

Bei zu stark gespanntem Faden im Untergreifer (B):
Verringern Sie dann die Fadenspannung fiir den
Untergreifer oder erhchen Sie die Fadenspannung fiir
den Obergreifer.

Fadenspannung linke Nadel

Bei zu losem Faden in der linken Nadel (E): Erhohen Sie
die Fadenspannung fiir die linke Nadel oder verringern
Sie die Spannung beider Greiferfaden.

Bei zu stark gespanntem Faden in der linken Nadel (F):
Losen Sie die Fadenspannung fiir die linke Nadel.
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Fadenspannung rechte Nadel

Bei zu losem Faden in der rechten Nadel (G): Erthohen e
Sie die Fadenspannung fiir die rechte Nadel.

Bei zu stark gespanntem Faden in der rechten Nadel (H):
Losen Sie die Fadenspannung fiir die rechte Nadel.
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/ Wartung

Reinigung

Wischen Sie nach dem Gebrauch die Aufienseite der Maschine und den Touchscreen mit einem weichen, feuchten

Tuch ab, um Staub und Fusseln zu entfernen.

Greiferbereich reinigen

Q Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus.

Offnen Sie die Frontabdeckung.

Entfernen Sie eventuell vorhandene Fusseln mit nach
vorn gerichteten Bewegungen der Fusselbiirste.

Hinweis: Der Bereich um den Obergreifer und der
Transporteur konnen auch mit einem Staubsauger gereinigt
werden.

Greifereinfadelkanale reinigen
Reinigen Sie die Kanile des Greifereinfadlers mit dem
Greifereinfddeldraht.

Stellen Sie den Einfiadel-/N&dhhebel nach links in die
Einfadelposition.

Drehen Sie das Handrad langsam zu sich hin, bis es
einrastet und in der Einfadelposition arretiert ist.

Stecken Sie das gerade Ende des Greifereinfddeldrahts
(nicht das Ende mit der Schlaufe) in die
Greifereinfadeloffnung, bis es aus der Offnung an der
Greiferspitze austritt (A).

Reinigen Sie die Greifereinfddelkanéle mit einem ca. 60
cm langen Faden (60er Garn). Fiithren Sie den Faden bis
zur Hilfte durch die Schlaufe des Greifereinfadeldrahts

(B).
Ziehen Sie vorsichtig am Ende des Greifereinfddeldrahts,

bis der Faden aus der Offnung an der Greiferspitze
austritt (C).

Ziehen Sie den Faden einmal vollstandig durch den
Einfadelkanal.

Wiederholen Sie diesen Vorgang 2-3 Mal.

Driicken Sie bei nicht eingefadelter Maschine 4-5 Mal
auf die Greifereinfadeltaste, um moglicherweise noch
vorhandene Fusseln zu entfernen (D).

Bringen Sie den Einfadel-/Nahhebel in Nahposition.
Schliefien Sie die Frontabdeckung.
Hinweis:

Reinigen Sie den Greifereinfiidelkanal alle 10 Betriebsstunden
oder wenn der Greifereinfidler nicht das gewtinschte Evrgebnis
erzielt.

Der Greifereinfidelkanal ldsst sich auch mit einem
Druckluftspray oder einem Blasebalg zur Kamerareinigung
siubern.
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Olen
Q Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus.

Damit die Maschine gut und leise lduft, miissen die
beweglichen Teile (am Obergreifer) hiufig wie
abgebildet geslt werden. Wir empfehlen, fiir den
normalen Gebrauch einmal pro Woche oder fiir
Dauerbetrieb alle 10 Betriebsstunden zu &len.

Verwenden Sie spezielles Ndhmaschinenol. Verwenden
Sie kein anderes Ol, da die Maschine hierdurch
beschédigt werden konnte.

Legen Sie bei uneingefddelter Maschine einen Stoffrest
unter den N&hfufs und lassen Sie die Maschine ein paar
Minuten laufen.

Wischen Sie eventuelle Olreste von der
Maschinenoberflidche ab, bevor Sie mit dem Nihen
beginnen.

A Wichtig beim Olen!

Geben Sie niemals Ol in die
Greifereinfideloffnungen oder die Spitzen der
Greifer.

Obermesser wechseln

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Stecker heraus.

Sobald das bewegliche Obermesser stumpf wird, sollte
es ausgewechselt werden. Befolgen Sie daftiir die
folgenden Anweisungen. Bei Problemen wenden Sie
sich bitte an Ihren autorisierten Servicetechniker.

Offnen Sie die Frontabdeckung und bringen Sie das
bewegliche Obermesser (A) in Position A (siehe Seite 14).

Losen Sie die Stellschraube (B), indem Sie sie zu sich hin
drehen, und entfernen Sie das Obermesser.

Drehen Sie am Handrad, bis das Obermesser die
niedrigste Position eingenommen hat.

Setzen Sie in die Aussparung an der
Obermesserhalterung ein neues Obermesser ein und
ziehen Sie die Stellschraube an (C).

Stellen Sie sicher, dass sich die Vorderkante des
beweglichen Obermessers 0,5-1,0 mm unterhalb der
Schnittkante des feststehenden Messers befindet (D).

Aufbewahrung

S
g

Wenn Sie die Maschine nicht verwenden, miissen Sie den Stecker herausziehen. Schiitzen Sie die Maschine mit der
Schutzhaube und bewahren Sie sie an einem Ort ohne direktes Sonnenlicht und Feuchtigkeit auf.

Kundendienst

Bei Fragen hinsichtlich Wartung und/oder Bedienung konnen Sie sich jederzeit gern an unseren Kundendienst

wenden.
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Fehlerbehebung

Maschine lauft nicht

Maogliche Die Maschine ist nicht korrekt an den Strom angeschlossen.

Ursache:

Losung: Stellen Sie sicher, dass die Stromverbindung zur Maschine korrekt ist (Seite 9).
Mogliche Die Sicherheitssperre ist aktiviert.

Ursache:

Losung: Geoffnete Abdeckungen schlieffen und Nahfufs absenken.

Stoff wird nicht gut transportiert

Mogliche Es wurde eine zu kurze Stichldnge fiir den Stoff eingestellt.

Ursache:

Losung: Stichlinge erhohen (Seite 19, Seite 54).

Mogliche Der Differentialtransport ist nicht auf die korrekte Position fiir den zu ndhenden Stoff eingestellt.
Ursache:

Losung: Differenzialtransport anpassen (Seite 18, Seite 54).

Mogliche Der Néhfufidruck ist nicht korrekt auf den zu ndhenden Stoff eingestellt.

Ursache:

Losung: Nihfufidruck anpassen (Seite 53).

Nadel bricht ab
Mogliche Ursache:  Die Nadel sitzt nicht ordentlich in der Nadelklemme.

Losung: Setzen Sie die Nadel so weit wie mdglich nach oben in die Nadelklemme ein und ziehen Sie die
Schraube anschliefSend gut fest (Seite 13).

Mogliche Ursache: = Beim Nahen wird der Stoff hinter dem Nahfuf$ gezogen. Hierdurch kann die Nadel
verbiegen und abbrechen.

Losung: Ziehen Sie nicht mit den Hinden am Stoff. Lassen Sie den Transporteur den Stoff unter dem Néhfufs
transportieren.

Mégliche Ursache:  Die Nadel hat nicht die richtige Stérke fiir den zu ndhenden Stoff.

Losung: Verwenden Sie eine fiir den Stoff geeignete Nadelstirke (Seite 22).
Faden reil3t
Mogliche Die Maschine ist nicht korrekt eingefddelt. Das Einfadeln erfolgte in der falschen Reihenfolge.
Ursache:
Losung: Sicherstellen, dass die Maschine korrekt eingefiidelt ist (von links nach rechts).
Mogliche Das Garn rollt nicht gleichméflig von der Garnrolle ab.
Ursache:
Losung: Sicherstellen, dass sich der Faden nicht an der Garnrolle verfangen kann.

Garnrolle und Garnrollenfiihrungsscheibe wie auf Seite 23 abgebildet aufsetzen.

Mogliche Die Nadel(n) ist/sind verbogen, stumpf oder abgebrochen.
Ursache:

Losung: Wechseln Sie die Nadel(n) (Seite 13).

Mogliche Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt.

Ursache:
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Losung: Setzen Sie die Nadel korrekt ein (Seite 13).

Mogliche Das Garn hat nicht die ausreichende Qualitdt oder die Garnfasern sind uneben.
Ursache:

Losung: Verwenden Sie hochwertiges Garn mit gleichmiif$igen Fasern.

Mégliche Die Fadenspannung ist zu stark.

Ursache:

Losung: Fadenspannung reduzieren (Seite 18, Seite 55).

Maogliche Der Faden hat sich an einer der Fadenfiihrungen verfangen.

Ursache:

Losung: Stellen Sie am Einfidelweg sicher, dass alle Fiiden gleichmifig zugefiihrt werden.

Stiche werden ausgelassen

Mogliche Die Nadel(n) ist/sind verbogen, stumpf oder abgebrochen.

Ursache:

Losung: Wechseln Sie die Nadel(n) (Seite 13).

Mogliche Die Nadel sitzt nicht ordentlich in der Nadelklemme.

Ursache:

Losung: Setzen Sie die Nadel so weit wie mdglich nach oben in die Nadelklemme ein und ziehen Sie die Schraube
anschlieflend gut fest

Maogliche Die Nadel hat nicht die richtige Stérke fiir den zu ndhenden Stoff.

Ursache:

Losung: Verwenden Sie eine fiir den Stoff geeignete Nadelstirke (Seite 22).

Mogliche Die Maschine ist nicht korrekt eingefddelt oder das Einfddeln erfolgte in der falschen

Ursache: Reihenfolge.

Losung: Sicherstellen, dass die Maschine gemdfs den Abbildungen im Maschinenhandbuch korrekt eingefiidelt ist
(von links nach rechts).

Mogliche Das Garn hat nicht die ausreichende Qualitdt oder die Garnfasern sind uneben.

Ursache:

Losung: Verwenden Sie hochwertiges Garn mit gleichmifSigen Fasern.

Unregelmafige Stiche

Mogliche Die Stiche sind nicht ausgeglichen.

Ursache:

Solution: Die Fadenspannung und eventuell auch die Schnittbreite anpassen (Seite 18, Seite 53).
Méogliche Das Garn rollt nicht gleichméflig von der Garnrolle ab.

Ursache:

Losung: Sicherstellen, dass sich der Faden nicht an der Garnrolle verfangen kann.

Garnrolle und Garnrollenfiihrungsscheibe wie auf Seite 23 abgebildet aufsetzen.

Mogliche Die Maschine ist nicht korrekt eingefddelt oder das Einfddeln erfolgte in der falschen
Ursache: Reihenfolge.
Losung: Sicherstellen, dass die Maschine korrekt eingefiidelt ist (von links nach rechts).

Stoff zieht sich zusammen

Mogliche Die Fédden sind zu stark gespannt.
Ursache:
Losung: Fadenspannung reduzieren (Seite 18, Seite 55).
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Mogliche
Ursache:

Losung:

Mogliche
Ursache:

Losung:
Mogliche
Ursache:
Losung:
Mogliche
Ursache:
Losung:

Das Garn rollt nicht gleichméflig von der Garnrolle ab.

Sicherstellen, dass sich der Faden nicht an der Garnrolle verfangen kann.
Garnrolle und Garnrollenfiihrungsscheibe wie auf Seite 23 abgebildet aufsetzen.

Das Garn hat nicht die ausreichende Qualitidt oder die Garnfasern sind uneben.

Verwenden Sie hochwertiges Garn mit gleichmdfSigen Fasern.

Die eingestellte Stichldnge ist zu gering.

Stichlinge vergrdfSern (Seite 54, ).

Der Differentialtransport ist nicht auf die korrekte Position fiir den zu ndhenden Stoff eingestellt.

Differenzialtransport anpassen (Seite 18, Seite 54).

Unregelmafiges Schneiden

Mogliche
Ursache:

Losung:
Mogliche
Ursache:

Losung:

Ober- und feststehendes Untermesser befinden sich nicht in der richtigen Position.

Ausrichtung der Messer priifen (Seite 58).

Mindestens ein Messer ist beschéddigt oder abgenutzt.

Ein oder beide Messer auswechseln (Seite 58).

Stoff bleibt hdngen

Mogliche
Ursache:

Losung:
Mogliche
Ursache:

Losung:

Mogliche
Ursache:

Losung:

Ober- und feststehendes Untermesser befinden sich nicht in der richtigen Position.

Ausrichtung der Messer priifen (Seite 58).

Das Garn rollt nicht gleichméflig von der Garnrolle ab.

Sicherstellen, dass sich der Faden nicht an der Garnrolle verfangen kann.
Garnrolle und Garnrollenfiihrungsscheibe wie auf Seite 23 abgebildet aufsetzen.
Der Stoff ist zu dick.

Komprimieren Sie volumindse Stofflagen vor dem Overlocknihen mit einer herkémmlichen Nihmaschine.

Der Greifereinfadler funktioniert nicht

Mogliche
Ursache:

Losung:
Mogliche
Ursache:
Losung:
Mogliche
Ursache:
Losung:

Der Einfddel-/Né&hhebel befindet sich nicht in der Einfddelposition.

Den Einfiidel-/Nihhebel in Einfidelposition stellen (Seite 15).

Der Faden wurde nicht korrekt in die Greifereinfiadel6ffnung gesteckt.

Mindestens 2 cm des Fadenendes in die Greiferdffnung stecken.
Der Faden ist nicht lang genug.

Eine Fadenende von ca. 56 cm herausziehen und den Faden erst dann in die Greifereinfideldffnung
stecken.
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Mogliche
Ursache:

Losung:
Mogliche
Ursache:
Losung:

62

Der Faden hat sich verfangen, ist feucht oder ausgefranst.

Das Fadenende zuriickschneiden.

Im Greifereinfddelkanal haben sich Fusseln angesammelt.

Greifereinfiidelkanal reinigen (Seite 57).
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Technische Daten

Nihgeschwindigkeit Stichlinge NihfuBhohe
Bis zu 1100 + 150 Stiche in der 1-5mm 6mm
Minute
Nadeln Stichbreite Gewicht
PFAFF® ELx70590/14,12/80 3-7mm 10.8kg
Anzahl der Nadeln Differenzialtransport Maschinenabmessungen
1-3 0.6-2.0 Breite: ~418mm
Tiefe: #295mm
Hohe: ~301mm
Anzahl der Faden Beleuchtung Nennspannung
2-5 5 LEDs 120 V/60 Hz (Nordamerika)
230 V/50 Hz (Europa)
Schutzart Nennleistung
I (Europa) Maschine: 90 W
LEDs:1.6 W
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Anderungen der Ausriistung, Konstruktion und Leistung der Maschine sowie des
Zubehors ohne Vorankiindigung vorbehalten. Selbstverstiandlich erfolgen derartige
Anderungen zur Optimierung der Maschine und ihrer Nutzung.

GEISTIGES EIGENTUM
ADMIRE, PFAFF, und PERFECTION STARTS HERE sind Warenzeichen von KSIN
LuxembourgIl, S.ar.1.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt so zu entsorgen ist, dass es
gemifl den nationalen Entsorgungsvorschriften fiir Elektroprodukte
bzw. elektronische Produkte recycelt werden kann. Entsorgen Sie
elektrische Gerite nicht als unsortierten Hausmiill, sondern iiber
spezielle Sammeleinrichtungen. Informationen tiber die verfiigbaren
Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Eventuell
ist Ihr Fachhédndler im Fall eines Neukaufs auch dazu verpflichtet, das
Altgerat gratis fiir Sie zu entsorgen.

Bei der Entsorgung von Elektrogerédten mit dem normalen Hausmiill
konnen gefdhrliche Substanzen auf der Miilldeponie in das
Grundwasser sickern und auf diese Weise in die Nahrungskette
gelangen und die Gesundheit schadigen.

Manufacturer
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jonkoping, SWEDEN




PFAFF

Wo Perfektion beginnt."

www.pfaff.com
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