
Quick Start Guide

A

5-Thread Safety Stitch, wide • Point de sécurité à 5 fils, large • Puntada de seguridad de 5 hilos, 
ancha • Punto di sicurezza a cinque fili, largo • 5-Faden-Sicherheitsnaht, breit • 5-draads 
veiligheidssteek, breed • 5-trådig säkerhetssöm, bred • 5-trådet sikkerhedssøm, bred •
5-tråds sikkerhetssøm, Bred • 5-lankainen leveä varmuustikki • 
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Quick Start Guide

C+D+E

Triple Cover Stitch • Point de recouvrement triple • Puntada de recubrimiento, triple • Punto di 
copertura, triplo • Dreifacher Coverstich • Deksteek, drievoudig • Förstärkt täcksöm • Dæksøm, 
tredobbelt • Dekksøm, trippel • Kolmoispeitetikki • • Kapak 
dikişi, üçlü •
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1.75” (4.5cm)

1.75” (4.5cm)

Breiter Gürtel mit Kettenstichdetails: Tipps & Ideen

Dieser einfache und dabei elegante Gürtel wurde auf der Coverlockmaschine PFAFF® admire™ air 7000 
mit Kettenstichen verziert. Bei dem verwendeten Kettenstich handelt es sich um einen 2-Faden-Stich, der mit 
der Kettenstichnadel und dem Kettenstichgreifer der Maschine genäht wurde. Mit einem dickeren Ziergarn 
im Kettenstichgreifer wirkt der Stich kontrastreicher und hebt sich stärker hervor.

Legen Sie zum Vorbereiten des Gürtelstoffes zunächst die gewünschte Länge des Stoffes fest und fügen Sie 
die Nahtzugaben hinzu.

Bestimmen Sie die gewünschte Breite des Gürtels, multiplizieren Sie diese mit 2 und fügen Sie die Nahtzugaben 
hinzu. Hinweis: Der abgebildete fertige Gürtel hat eine Breite von ca. 9 cm.

Unterlegen Sie den Stoff mit Vlies, um eine stabile Unterlage zum Nähen der Stiche zu erhalten.

Ziehen Sie auf der linken Seite des Stoffes, also auf der Vliesseite, der Länge nach eine Linie über die 
Mitte des Stoffes. Ziehen Sie dann ausgehend von der Mittellinie zu beiden Seiten zwei weitere Linien im 
Abstand von 4,5 cm. Der so markierte Bereich ist später am Gürtel sichtbar.

Ziehen Sie in Längsrichtung eine Linie über die Mitte des Gürtels.

Markieren Sie die Breite des fertigen Gürtels von der Mittellinie aus.
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Zeichnen Sie ebenfalls auf der Vliesseite mit beliebigen Linien ein Muster Ihrer Wahl.Diese Linien dienen 
später als Führungslinien zum Nähen.

Stellen Sie die Stichlänge auf 4,0 mm ein. Nähen Sie den Kettenstich von links auf den Stoff, sodass der 
Greiferfaden auf der rechten Seite des Stoffes zu sehen ist.

Falls Sie möchten, können Sie auch mehrere verschiedene Garne verwenden. Für den hier abgebildeten 
Gürtel wurde ein Mix aus Metallic- und Baumwollgarn verwendet.

Falten Sie den Gürtel der Länge nach rechts auf rechts, Kante auf Kante, und nähen Sie einmal über die 
offene Längsseite. Wenden Sie den Gürtel auf rechts.
Fügen Sie zum Abschluss eine Gürtelschnalle Ihrer Wahl hinzu.



Bindegürtel, Gürtelschlaufen und Taschenbesätze: 
Tipps & Ideen

Details machen den Unterschied! Mit Ihrer Coverlock-Maschine PFAFF® admire™ 
air 7000 versehen Sie eine Vielzahl an Projekten mit tollen Designelementen. 
Die Gürtelschlaufen dieser Hose lassen sich mit dem Träger- und Gürtelschlaufen-
Set und mit Coverstichen ganz einfach gestalten. Der legere Bindegürtel erhält 
durch die Unterseite eines Coverstiches mit 30er Baumwollgarn eine einzigartige 
Textur und wird so zum echten Hingucker. Und die Hosentaschen ziert eine 
raffinierte Paspelkante mit breitem Coverstich. Lesen Sie nachfolgend, wie Sie Ihre 
Projekte mit diesen optischen Highlights verzieren können! 

Hinweis: Wie Sie den breiten Gürtel mit Kettenstichdetails (auf dem Foto rechts) 
gestalten, entnehmen Sie den entsprechenden Blatt mit Tipps & Ideen.



Bindegürtel

Mit der Unterseite von Coverstichen 
lassen sich einzigartige Verzierungen 
gestalten. Auf der Maschine lässt 
sich ein breiter und ein schmaler 
Coverstich oder ein dreifacher 
Coverstich einstellen. Der abgebildete 
Gürtel wurde mit dem breiten 
Coverstich gestaltet. Fädeln Sie 
dickeres Garn in den Greifer ein, z. 
B. 30er Baumwollgarn, und normales 
Overlockgarn in die Nadeln.  
 
Legen Sie beim Vorbereiten des Stoffes 
erst die gewünschte Länge und Breite 
des fertigen Gürtels fest. Der Gürtel 
muss lang genug sein muss, dass er 
sich knoten lässt. Rechnen Sie die 
Nahtzugabe hinzu. 

Fügen Sie ggf. Vlies zum Stabilisieren 
des Stoffes hinzu. 

Ziehen Sie mit Stoffmarker und Lineal 
Führungslinien für das gewählte Muster 
auf die linke Seite des Gürtelstoffes. 
 
Legen Sie den Stoff mit der rechten 
Seite nach unten unter den Nähfuß. 
Da die rechte Seite des Stoffes 
nach unten gerichtet ist, erscheinen 
die Stiche des Greifers später 
an der Stoffoberseite. Nähen 
Sie die gewünschte Anzahl an 
Coverstichreihen mit gemäßigter 
Geschwindigkeit auf den Stoff.



Gürtelschlaufen

Mit dem Träger- und Gürtelschlaufen-Set gestal-
ten Sie individuelle Gürtelschlaufen in einem 
einfachen Schritt. Stellen Sie Ihre Maschine auf 
den breiten doppelten Coverstich ein. 

Schneiden Sie einen ca. 2,5 cm breiten 
Stoffstreifen zu. Die Länge des Stoffes hängt 
davon ab, wie tief der Gürtel werden soll, 
wie viele Gürtelschlaufen verwendet werden 
sollen und wie viel an Nahtzugaben ge-
braucht wird. Es empfiehlt sich, einen einzi-
gen langen Streifen zu verwenden und zum 
Abschluss die für die Schlaufen benötigte 
Länge einzuschneiden. 

Schneiden Sie den Stoffstreifen für die 
Gürtelschlaufen an einem Ende in einem 
45-Grad-Winkel schräg ab, sodass Sie eine 
Spitze erhalten. Führen Sie das schräg ab-
geschnittene Ende mit der rechten Stoffseite 
nach oben in die Führung am Nähfuß ein. 
Ziehen Sie den Streifen durch den Schlitz 
und unter den Nähfuß. Das Ende des Strei-
fens muss hinter dem Nähfuß hinausragen. 
Verwenden Sie ggf. eine Pinzette, um den 
Stoffstreifen durch den Nähfuß zu ziehen. 

Setzen Sie den Gürtelschlaufen-Fuß in die 
Maschine ein. Schieben Sie den Streifen unter 
den Nähfuß und ca. 5 cm darüber hinaus. 
Senken Sie den Nähfuß ab. Achten Sie da-
rauf, dass beide Schnittkanten des Streifens vor 
dem Nähen nach unten umgeschlagen wer-
den. Nähen Sie die ersten Stiche. Halten Sie 
an, schneiden Sie die Fäden nahe am Näh-
fuß ab und nähen Sie weiter. Halten Sie den 
Stoffstreifen für einen gleichmäßigen Transport 
ein Stück unter der ersten Führung vorn am 
Nähfuß. Nähen Sie mit moderater Geschwin-
digkeit. Achten Sie beim Weiternähen darauf, 
dass der Stoff korrekt transportiert wird. 

Eine kontrastreichere Optik erzielen Sie mit 
einem 30er Baumwollgarn oder Steppgarn in 
den Nadeln und einer größeren Stichlänge.
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Taschenbesatz

Mit Paspeln erzielen Sie an Nähten und 
Kanten ein professionelles Finish. Hierfür 
können Sie entweder Fertigpaspeln 
verwenden, oder Sie gestalten Ihre eigenen 
Paspeln für einen individuelleren Look. 

Dabei ist der Paspelfuß das perfekte Hilf-
smittel zum Nähen und zum Einnähen von 
Paspeln! Die Paspel wird zwischen den 
beiden Stofflagen in einem Schritt genäht. 
Eine Aussparung unter dem Nähfuß führt 
die Paspel beim Nähen. 

Maschine einrichten:
Stellen Sie die Overlockmaschine auf den 
gewünschten Stich ein. Wir haben hier den 
4-Faden-Overlockstich verwendet. 

Setzen Sie den Paspelfuß ein.

So nähen Sie eine Paspel ein:
Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite 
des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie 
das zweite Stoffteil rechts auf rechts darauf. 

Legen Sie die Lagen aus Paspel und Stoff 
unter den Paspelfuß mit der Paspel in der 
Aussparung an der Nähfußunterseite. 

Nähen Sie die Paspel in die Naht ein. 
Die Aussparung an der Nähfußunterseite 
führt die Paspel beim Nähen.

Paspeln aus Stoff erstellen:
Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser 
verlaufende Streifen mit einer Breite für die 
Kordel plus Nahtzugaben zu. Für die Kordel 
wird eine Stärke von 2–3 mm empfohlen.

Legen Sie die Kordel auf die linke Seite 
des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff 
darüber. 

Legen Sie Stoff und Kordel unter den 
Paspelfuß und positionieren Sie die 
Kordel in der Aussparung an der 
Nähfußunterseite. 

Nähen Sie mit dem 4-Faden-
Overlockstich. Die Aussparung führt die 
Kordel beim Nähen.


