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Weitere Details Beschreibung 
Robustes Metallgehäuse Sorgt für Stabilität beim Nähen und Langlebigkeit der Maschine 

Längeres Schneidemesser 60% größeres Obermesser als bei herkömmlichen SINGER® 
Overlock Maschinen,  ideal zum Verarbeiten von dicken Stoffen 

2/3/4 - fädig Nähen, schneiden und versäubern in einem Nähvorgang. Perfekte 
Stiche für verschiedenste Stoffqualitäten. Der Flatlockstich sorgt 
mit seiner typischen Stichoptik für kreative  Akzente 

Freiarm Zum Nähen von Rundgeschlossenem wie Ärmel, Hosenbeine u.v.m. 
Differentialtransport Optimaler Transport für jede Stoffqualität. Verhindert das 

Zusammenziehen oder Kräuseln von Stoff 
Integrierte Rollsaum-Option Für feine oder dehnbare Stoffe. Einfache Einstellung – kein 

Stichplattenwechsel erforderlich 

1300 Stiche in der Minute Schnelle Stichgeschwindigkeit für professionelle Ergebnisse 

Voreingefädelt 
Overlockgarn ist in den farblich markierten Fadenwegen bereits 
eingefädelt. Die Garnkonen sind  ebenfalls farbig markiert, für ein 
sicheres und korrektes Einfädeln 

Anpassbare Fadenspannung Für perfekte Stiche, schönste Nähte und kreative Effekte 

Standardbreite 3,5 mm bzw. 5,7 mm 

SINGER® Overlock HD 
0405S 

ProduktPass 

 Die Hea vy Duty Overlock HD 0405S spart Ihnen Zeit, denn die 
Maschine näht sowohl eine Naht als auch einen 
Nahtabschluss gleichzeitig. Die dabei überschüssige 
Nahtzugabe wird abgeschnitten. Nähte und Nahtabschlüsse 
wie bei gekauften Kleidungsstücken sind der der HD0405S 
möglich. 
Sie können 2 Fäden, 3 Fäden oder 4 Fäden für eine Vielzahl 
von Stichkombinationen verwenden. 
Nähen Sie schmale Säume zum Beispiel auf Servietten oder 
nähen Sie ein Strickoberteil mit Nähten, die sich mit dem 
Stoff dehnen, ohne zu platzen. Sie werden von den 
Professi onellen Ergebnissen begeistert sein. 

Funktionen & Eigenschaften 
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Extra hohe Nähfußposition Ideal zum Nähen von dicken Stofflagen. Sie lassen sich gut unter 
den Nähfuß führen 

Umfangreiches Zubehör 
Standardnähfuß, Nadelsatz, Schraubendreher, Pinzette,  Konverter,  
Flusenpinsel mit Öffnung zum Einsetzen der Nadel,  Ersatz 
Untermesser, Auffangbehälter, 

Maße Nähmaschine L 338 mm / B 280 mm / H 265 mm 

Maße Karton L 375 mm / B 320 mm / H 320 mm 

Gewicht Nähmaschine 6,2 kg 

Gewicht Nähmaschine plus Karton 7,2 kg 

Netzspannung 220 – 240 Volt 

Netzfrequenz 50 HZ 

Leistungsaufnahme 110 W 

TÜV / GS und CE geprüft ✓ 

Bedienungsanleitung ✓ 

EAR WEEE Reg. Nr. DE61309878 

EAN Code 7393033112059 

Zolltarifnummer 84521019 

Technische Daten 
 


